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+48 607 338 483

+48 693 899 725

+48 691 122 275

+48 667 224 302

+48 669 101 169
+48 663 669 804

BRZEG

KIELCE

GDAŃSK

KOSZALIN

KATOWICE

+48 667 990 844
BIAŁYSTOK

+48 691 490 589

+48 723 667 967
+48 669 101 832

+48 601 913 956

+48 693 920 726

LUBLIN

POZNAŃ

ŁÓDŹ

OLSZTYN

+48 601 051 708
KRAKÓW

+48 667 150 868

+48 695 202 127
+48 695 502 183
+48 693 559 945

+48 693 401 524

+48 691 120 858
WROCŁAW

SZCZECIN

WARSZAWA

TORUŃ

+48 601 509 155
RZESZÓW



SPIS TREŚCI

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE
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DUŻE ŁADOWARKI KOŁOWE
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KOMPAKTOWE
ŁADOWARKI KOŁOWE



Masa operacyjna i transportowa może różnić się w zależności od wyposażenia.

0,43 m³
36 kW

1,6 L

167 Nm

747 kg

933 kg

Pojemność łyżki

Moc silnika

Pojemność silnika

Moment obrotowy

Udźwig nominalny

Obciążanie 
destabilizujące przy 
pełnym skręcie

2600 kg
Masa operacyjna

40
3

P
LU

S

4800 kg
Masa operacyjna 0,8 m³

36 kW

1,9 L

170 Nm

Pojemność łyżki

Moc silnika

Pojemność silnika

Moment obrotowy

2025 kg

2531 kg

Udźwig nominalny

Obciążanie 
destabilizujące przy 
pełnym skręcie

40
6

KOMPAKTOWE
Modele o masie od 2,6 T do 5,9 T

Kompaktowe ładowarki kołowe to maksymalne udźwigi 
przy minimalnych gabarytach.

ŁADOWARKI KOŁOWE

54,5 kW
Moc silnika do:

6

WYDAJNY
UKŁAD
NAPĘDOWY
Dwubiegowa przekładnia hydrostatyczna
Bosch Rexroth umożliwia operatorom 
precyzyjne prowadzenie maszyny nawet 
w ciasnych przestrzeniach.



7Masa operacyjna i transportowa może różnić się w zależności od wyposażenia.

Stanowisko operatora zostało 
zaprojektowane pod kątem 
optymalnej widoczności we wszystkich 
kierunkach, niezakłóconej przez 
elementy takie jak rury wydechowe 
czy filtry powietrza.

Kompaktowe modele mogą pracować 
nawet w najciaśniejszych przestrzeniach.

100%
KOMFORTU
OPERATORA

1,0 m³
48 kW

2,4 L

300 Nm

2142 kg

Pojemność łyżki

Moc silnika

Pojemność silnika

Moment obrotowy

2600 kg

Udźwig nominalny

Obciążanie 
destabilizujące przy 
pełnym skręcie

5100 kg
Masa operacyjna

40
7

40
9 5900 kg

Masa operacyjna 1,2 m³
54,5 kW

2,4 L

300 Nm

2366 kg

Pojemność łyżki

Moc silnika

Pojemność silnika

Moment obrotowy

2907 kg

Udźwig nominalny

Obciążanie 
destabilizujące przy 
pełnym skręcie



Standardowe ramię nadaje się idealnie do prac ogólnych i wymagających dużej

siły odspajania/podnoszenia. Ramiona o zwiększonej wysokości podnoszenia służą do układania na stosie

i załadunku materiałów na wysokości. 

W obu przypadkach podnoszenie jest wykonywane w sposób równoległy.

można wybrać ramię ładowarki pozwalające osiągnąć maksymalną produktywność

+

138

MAŁE GABARTY
MAKSYMALNE UDŹWIGI

Moc kompaktowości



+

odlewana tylna przeciwwaga chroni przed uszkodzeniami udarowymi

płyty ochronne podwozia zabezpieczają silnik przed uszkodzeniami

ramiona maszyny pracujące w układzie podnoszenia równoległego 

zaprojektowano tak, aby rozkład sił na przedniej części podwozia był równomierny

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA
Doskonała ochrona

9



Szybkozłącze hydrauliczne 

Widły do palet 

Hydrostatyczny napęd 4x4 

Dwa zakresy prędkości jazdy 

Zew. dwukierunkowa inst. do obsługi osprzętów 

Równoległe prowadzenie osprzętu 

Przestrzenna, cicha kabina

Światła robocze 

Zaczep tylny
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Pełen komfort pracy w ogrzewanej kabinie bez względu 
na warunki pogodowe. Dodatkowe wyciszenie pozwala 
na pełne skupienie operatora podczas jego pracy.

KOMFORT
W KAŻDYCH WARUNKACH

* przełączana elektrozaworem (jedno lub dwukierunkowa)

403 PLUSNazwa modelu 406 407 409

WYPOSAŻENIE
Standardowe

10



WYTRZYMAŁA
KONSTRUKCJA
Wytrzymała konstrukcja 
zaprojektowana na jeszcze bardziej 
kompaktowej i zwrotnej platformie.

11

Szeroki wachlarz osprzętów i akcesoriów 
do maszyn (do uzgodneinia z Doradcą Handlowym).

OPCJONALNE
Wyposażenie

Manerwuj wygodnie w nawet 
najbardziej ciasnych 
pomieszczeniach.

DOBRA
ZWROTNOŚĆ

Blokada mechanizmu różnicowego

Biegi pełzające

Wolny spływ

Powiększona przeciwwaga

Stały przepływ  

System amortyzacji ruchów ramienia ładowarkowego

Pneumatycznie amortyzowane siedzenie operatora

Ledowe światła robocze
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403 PLUSNazwa modelu 406 407 409



SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

403

406

407

409
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A

B

C

D

E

G

H

H1

H2

J

Długość całkowita 

Odległość od osi do sworznia obrotu 

Rozstaw osi 

Odległość od osi do przeciwwagi 

Prześwit pod pojazdem 

Szerokość kabiny

Szerokość z oponami (wąskie / szerokie)

Rozstaw kół (wąskie / szerokie)

Max. szerokość z błotnikami (wąskie / szerokie)

Wysokość do dachu kabiny

Max. nacisk na oś przednią

Max. nacisk na oś tylną

Waga łączna

Promień skrętu

Kąt skrętu

403 SL 403 HL

2550 kg

2200 kg

4750 kg

3098 mm

45°

2550 kg

2200 kg

4750 kg

3005 mm

45°

2550 kg

2200 kg

4750 kg

3383 mm

45°

2550 kg

2200 kg

4750 kg

3161 mm

45°

Łyżka Agri Łyżka Budowlana Łyżka Agri Łyżka Budowlana

4,526 m

0,996 m

1,6 m

1,118 m

0,241 m

1,01 m

2,21 m

1,08 / 1,418 m

0,822 / 1,018 m

1,088 / 1,336 m

WYMIARY

PARAMETRY

403 PLUS

4,721 m

0,996 m

1,6 m

1,118 m

0,241 m

1,01 m

2,21 m

1,08 / 1,418 m

0,822 / 1,018 m

1,088 / 1,336 m

4,209 m

0,681 m

1,6 m

1,118 m

0,241 m

1,01 m

2,21 m

1,08 / 1,418 m

0,822 / 1,018 m

1,088 / 1,336 m

4,406 m

0,681 m

1,6 m

1,118 m

0,241 m

1,01 m

2,21 m

1,08 / 1,418 m

0,822 / 1,018 m

1,088 / 1,336 m



SZYBKOZŁĄCZE

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

403 SLPARAMETRY ROBOCZE

Agri

0.5

0.4

1480

153

1124

1570

1207

603

12.6

42

45

46

46

2612

2008

115

506

2882

1819

2732 

Agri

0.4

0.32

1200

132

1436

1597

1231

616

12.6

42

45

46

46

2612

2008

115

506

2882

1769

2711

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Budowlana

0.34

0.27

1200

133

1744

1648

1271

636

16

42

45

46

46

2612

2140

115

359

2882

1644

2712

Budowlana

0.43

0.34

1480

154

1351

1621

1247

623

16

42

45

46

46

2612

2140

115

359

2882

1694

2733

403 SL - SZYBKOZŁĄCZE
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SZYBKOZŁĄCZE

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

403 HLPARAMETRY ROBOCZE

Agri

0.5

0.4

1480

153

929

1314

1000

500

12.6

45

47

46

46

2820

2187

194

568

3090

2167

2746

Agri

0.4

0.32

1200

132

1190

1339

1024

512

12.6

45

47

46

46

2820

2187

194

568

3090

2117

2725

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Budowlana

0.34

0.27

1200

133

1440

1376

1053

526

16

45

47

46

46

2820

2327

194

434

3090

1992

2762

Budowlana

0.43

0.34

1480

154

1112

1351

1029

515

16

45

47

46

46

2820

2327

194

434

3090

2042

2747

403 HL - SZYBKOZŁĄCZE

15



SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

403

406

407

409
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A

B

C

D

E

F

G

H

J

Długość całkowita

Odległość od osi do sworznia obrotu

Rozstaw osi

Odległość od osi do przeciwwagi

Prześwit pod pojazdem

Szerokość kabiny

Szerokość z oponami 

Rozstaw kół

Wysokość do dachu kabiny

Max. nacisk na oś przednią

Max. nacisk na oś tylną

Waga łączna

Promień skrętu

Kąt skrętu

406

1698 kg

3092 kg

4790 kg

4160 mm

40°

5,133 m 

0,906 m

2,1 m

1,268 m 

0,313 m

1,468 m

1,727 m

1,39 m

2,5 m

WYMIARY

PARAMETRY

406



Łyżka ogólnego zastosowania Lekka łyżka

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki

Pojemność łyżki (nasypowa)

Szerokość łyżki

Waga łyżki

Maks. gęstość materiału

Ładunek wywracający na wprost

Ładunek wywracający przy pełnym skręcie

Udźwig optymalny

Maks. siła odspajania

Max. kąt wyładunku

Kąt przechyłu do tyłu na pełnej wysokości

Przechylanie do tyłu podczas przenoszenia

Przechylanie do tyłu na poziomie gruntu

Wysokość załadunku

Wysokość zrzutu (przy wysypie 45°)

Głębokość kopania

Zasięg na wysokości zrzutu

Maksymalny zasięg (przy wysypie 45°)

Masa robocza

Wysokość sworznia

406PARAMETRY ROBOCZE

0.8

1900

287

2050

3760

3287

1644

41.9

45

56

54

42

2991

2489

105

764

1494

4790

3120

1

1900

322

1620

3722

3245

1623

36.5

45

56

54

42

2991

2418

105

835

1465

4831

3120

Zęby 
lub lemiesz

Zęby 
lub lemiesz

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

kg

mm

Lemiesz

1.2

1900

353

1320

3687

3207

1603

32.2

45

56

54

42

2991

2348

105

905

1635

4862

3120

Lemiesz

1.4

1900

384

1120

3651

3168

1584

29.7

45

56

54

42

2991

2295

105

958.5

1689

4893

3120

406

18



Łyżka 4 w 1 o pojemności 0.8 m³

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki

Pojemność łyżki (nasypowa)

Szerokość łyżki

Waga łyżki

Maks. gęstość materiału

Ładunek wywracający na wprost

Ładunek wywracający przy pełnym skręcie

Udźwig optymalny

Maks. siła odspajania

Max. kąt wyładunku

Kąt przechyłu do tyłu na pełnej wysokości

Przechylanie do tyłu podczas przenoszenia

Przechylanie do tyłu na poziomie gruntu

Wysokość załadunku

Wysokość zrzutu (przy wysypie 45°)

Głębokość kopania

Zasięg na wysokości zrzutu

Maksymalny zasięg (przy wysypie 45°)

Masa robocza

Wysokość sworznia

406PARAMETRY ROBOCZE

0.75

1900

485

2100

3529

3036

1518

41.9

45

56

54

42

2991

2489

106

764

1494

4995

3120

Zęby lub lemiesz

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

kg

mm

406

19



SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

403

406

407

409
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A

B

C

D

E

F

G

H

J

Długość całkowita

Długość od osi przedniej do sworznia obrotu

Rozstaw osi

Długość od tylnej osi do

Minimalny prześwit pod maszyną

Szerokość dachu kabiny

Szerokość zew. opoon

Rozstaw kół

Wysokość z kabiną

Max. nacisk na oś przednią

Max. nacisk na oś tylną

Waga łączna

Promień skrętu

Kąt skrętu

407 409

1395 kg

3668 kg

5063 kg

4160 mm

40°

1850 kg

4076 kg

5926 kg

4432 mm

40°

5,133 m 

0,906 m

2,1 m

1,268 m 

0,313 m

1,468 m

1,727 m

1,39 m

2,5 m 

5,465 m 

1,13 m

2,205 m 

1,295 m

0,346 m

1,468 m

1,898 m

1,49 m

2,643 m 

WYMIARY

PARAMETRY

407 / 409



Łyżka ogólnego zastosowania Lekka łyżka Łyżka 6 w 1

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki

Pojemność łyżki (nasypowa)

Szerokość łyżki

Waga łyżki

Maks. gęstość materiału

Ładunek wywracający na wprost

Ładunek wywracający przy pełnym skręcie

Udźwig optymalny

Maks. siła odspajania

Max. kąt wyładunku

Kąt przechyłu do tyłu na pełnej wysokości

Przechylanie do tyłu podczas przenoszenia

Przechylanie do tyłu na poziomie gruntu

Wysokość załadunku

Wysokość zrzutu (przy wysypie 45°)

Głębokość kopania

Zasięg na wysokości zrzutu

Maksymalny zasięg (przy wysypie 45°)

Masa robocza

Wysokość sworznia

407PARAMETRY ROBOCZE

0.8

1900

287

2050

4323

3326

1663

41.9

45

56

54

42

2991

2489

105

764

1494

5063

3120

1

1900

322

1620

4245

3265

1633

36.5

45

56

54

42

2991

2418

105

835

1465

5097

3120

0.75

1900

435

2100

4127

3174

1587

41.9

45

56

54

42

2991

2489

106

764

1494

5210

3120

Zęby 
lub lemiesz

Zęby 
lub lemiesz

Zęby 
lub lemiesz

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

kg

mm

Lemiesz

1.2

1900

353

1320

4149

3193

1596

32.2

45

56

54

42

2991

2348

105

905

1635

5128

3120

Lemiesz

1.4

1900

384

1120

4108

3160

1580

29.7

45

56

54

42

2991

2295

105

958.5

1689

5159

3120

407

22



Łyżka ogólnego zastosowania Lekka łyżka Łyżka 6 w 1

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki

Pojemność łyżki (nasypowa)

Szerokość łyżki

Waga łyżki

Maks. gęstość materiału

Ładunek wywracający na wprost

Ładunek wywracający przy pełnym skręcie

Udźwig optymalny

Maks. siła odspajania

Max. kąt wyładunku

Kąt przechyłu do tyłu na pełnej wysokości

Przechylanie do tyłu podczas przenoszenia

Przechylanie do tyłu na poziomie gruntu

Wysokość załadunku

Wysokość zrzutu (przy wysypie 45°)

Głębokość kopania

Zasięg na wysokości zrzutu

Maksymalny zasięg (przy wysypie 45°)

Masa robocza

Wysokość sworznia

409PARAMETRY ROBOCZE

1

1950

332

1957

4583

3648

1824

53.8

45

56

54

41

3189

2619

60

523

523

5927

3340

1.2

1950

358

1602

4503

3584

1792

46.6

45

63.6

53.1

41

3189

2552

60

599

599

5953

3340

0.9

1950

436

2090

3830

3507

1754

50.8

45

63.6

53.1

41

3189

2609

60

523

523

6031

3340

Zęby 
lub lemiesz

Zęby 
lub lemiesz

Zęby 
lub lemiesz

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

kg

mm

Lemiesz

1.4

2100

399

1346

4415

3513

1756

43.1

45

63.6

53.1

41

3189

2500

60

652

652

5994

3340

Lemiesz

1.6

2200

434

1157

4337

3452

1725

41.6

45

63.6

53.1

41

3189

2446

60

705

705

6029

3340

409

23





DUŻE
ŁADOWARKI KOŁOWE



Masa operacyjna i transportowa może różnić się w zależności od wyposażenia.26

41
1

41
7

42
7

MOCNE I WYDAJNE
Modele o masie od 8,7 T do 20 T

Ramiona ładowarek dla tych modeli charakteryzują się potężną siłą 
odspajania, gdzie maszynę można wykorzystać na żwirowniach 
czy kopalniach, ale również do załadunku.

ŁADOWARKI KOŁOWE

210 kW
Moc silnika do:

1,4 m³
81 kW

4,8 L

516 Nm

2793 kg

5451 kg

Pojemność łyżki

Moc silnika

Pojemność silnika

Moment obrotowy

Udźwig nominalny

Obciążanie 
destabilizujące przy 
pełnym skręcie

8700 kg
Masa operacyjna

1,6 m³
97 kW

4,8 L

550 Nm

3021 kg

6042 kg

Pojemność łyżki

Moc silnika

Pojemność silnika

Moment obrotowy

Udźwig nominalny

Obciążanie 
destabilizujące przy 
pełnym skręcie

9600 kg
Masa operacyjna

2,4 m³
123 kW

6,7 L

746 Nm

4562 kg

9124 kg

Pojemność łyżki

Moc silnika

Pojemność silnika

Moment obrotowy

Udźwig nominalny

Obciążanie 
destabilizujące przy 
pełnym skręcie

14000 kg
Masa operacyjna



27Masa operacyjna i transportowa może różnić się w zależności od wyposażenia.

43
7

Bogactwo doboru z gamy osprzętów pozwala 
na wydajną i produktywną pracę w każdych 
warunkach. 

OSPRZĘTY
DO KAŻDEJ PRACY

45
7

Dzięki opcji dłuższych ramion pozwala na wygodny załadunek 
nawet do najwyższych naczep typu “walking floor”.

PRACUJ
BEZ OGRANICZEŃ

+

2,7 m³
145 kW

6,7 L

881 Nm

4702 kg

9405 kg

Pojemność łyżki

Moc silnika

Pojemność silnika

Moment obrotowy

Udźwig nominalny

Obciążanie 
destabilizujące przy 
pełnym skręcie

15500 kg
Masa operacyjna

3,5 m³
210 kW

6,7 L

1350 Nm

6460 kg

12919 kg

Pojemność łyżki

Moc silnika

Pojemność silnika

Moment obrotowy

Udźwig nominalny

Obciążanie 
destabilizujące przy 
pełnym skręcie

20000 kg
Masa operacyjna



Maszyna opracowana i zbudowana tak, 

by spełnić wszelkie oczekiwania, związane z kołową ładowarką

Osie ZF dają możliwość eksploatacji maszyny w każdych warunkach terenowych.

Kinematyka ramion charakteryzuje się ogromną siłą zrywania 

i podnoszenia w całym zakresie wysokości. 

Nowoczesna konstrukcja zapewnia łatwiejszy serwis z poziomu ziemi,

dzięki jednoczęściowej, automatycznie otwieranej masce. 

+

1328

ZAPROJEKTOWANE
DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Stabilna praca w każdych warunkach



+

większy promień skrętu zapewniający łatwiejsze manewrowanie

doskonała widoczność

pozycja kierowcy oraz urządzenia sterowania 

zapewniają pełną kontrolę pracy masyzny

MANWRUJ BEZ OGRANICZEŃ
Imponująca zwinność

29



Opony (klasy L3)

Kabina Command Plus

Ogrzewanie i klimatyzacja

Blokada osi typu LSD

Blokada osi typu ADL (100% blokady przedniej osi)

Standardowa wysokość podnoszenia ramion

Dodatkowa linia hydrauliczna (na ramieniu ładowarkowym)

Wentylator hydrauliczny z rewersem

Grzałka bloku silnika

Zimny start (grzałka powietrza dolotowwego do silnika)

Funkcja „powrót do kopania” (auto poziomowanie łyżki)

Stały przepływ np. do zamiatarki

Automatyczna skrzynia biegów

Sterowanie za pomocą joysticka

SRS (amortyzacja ramienia ładowarkowego)

Dwa tryby mocy (komfortowy i dynamiczny)

ICCO inteligentne sprzęgło

Alarm cofania

Światła robocze LED (4 z przodu, 4 z tyłu, 2 na grillu)

Podgrzewany, pneumatyczny fotel operatora

Wentylowany fotel operatora

Ogrzewanie i klimatyzacja

Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka wsteczne

Kamera cofania

Dodatkowy monitor (zintegrowany z kamerą cofania)

15,5 R25
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�
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BOGATE WYPOSAŻENIE
W STANDARDZIE
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411Nazwa modelu 417 427 437 457

WYPOSAŻENIE
Standardowe



Przednia krata na szybę

Osłona świateł przednich i tylnych

Przednia kamera na dachu kabiny

SRS (amortyzacja ramienia ładowarkowego)

Układ centralnego smarowania

Waga technologiczna do pomiaru załadunku

Dodatkowy zbiornik paliwa (+ 111L)

Elektryczny schowek (z funkcją chłodzenia)

Szybkozłącze hydrauliczne

Każdy rodzaj osprzętu (do ładowarek przegubowych)

Zielony kogut 

Wysoki wlot powietrza (typu off road)

Alarm cofania (typu white noise - biały szum)

Węglowy filtr kabinowy

Fotel operatora wentylowany

Światła robocze (360 stopni)

System równoległego prowadzenia osprzętu (dla wideł)

Dodatkowy monitor (zintegrowany z kamerą cofania)

Klimatyzacja automatyczna

System klimatyzacji pokryty warstwą epoksydową

Dodatkowa linia hydrauliki na ramieniu ładowarkowym

Przednia osłona podwozia

Niebieskie lub bursztynowe stroboskopowe światła cofania

Tylna osłona grilla

Tylny radar cofania

Pełne poręcze

Układ chłodzenia pokryty warstwą epoksydową 

Dodatkowy zewnętrzny filtr wstępny (z siatką)
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OPCJONALNE
Wyposażenie

411Nazwa modelu 417 427 437 457



SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

411

417

427

437

457
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A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

H1 

J 

J1 

Długość całkowita 

Odległość od osi do sworznia obrotu 

Rozstaw osi (między przednią, a tylną)

Odległość od osi do czoła przeciwwagi 

Minimalny prześwit 

Wysokość do wydechu 

Szerokość kabiny 

Maksymalna szerokość z oponami 

Rozstaw kół (na jednej osi)

Wysokość z kabiną  

Wysokość do podniesionego koguta

Waga przedniej osi 

Waga tylnej osi 

Waga łączna

Promień skrętu

Kąt skrętu

411 
HT

417 
HT

417 
HT HL

417 
HT SHL

3328 kg

5517 kg

8845 kg

5351 mm

± 40°

3790 kg

5977 kg

9767 kg

5519 mm

± 40°

3891 kg

5936 kg

9827 kg

5603 mm

± 40°

4437 kg

5737 kg

10174 kg

5913 mm

± 40°

6,229 m 

1,226 m 

2,75 m 

1,365 m 

0,344 m 

2,575 m 

1,431 m 

2,204 m 

1,80 m 

3,057 m 

3,403 m 

6,29 m 

1,11 m

2,80 m

1,365 m

0,371 m

2,656 m

1,431 m 

2,339 m 

1,88 m

3,084 m

3,484 m

6,491 m 

1,311 m

2,80 m

1,365 m

0,371 m

2,656 m

1,431 m 

2,339 m

1,88 m

3,084 m

3,484 m

7,143 m 

1,963 m

2,80 m

1,365 m

0,371 m

2,656 m

1,431 m 

2,339 m

1,88 m

3,084 m

3,484 m

411
HT

417 
HT

417 
HT HL

417 
HT SHL

WYMIARY

PARAMETRY

411 / 417



MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
Łyżka ogólnego zastosowania

411 HT - MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE

34

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

411 HTPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

1.4

1.18

2400

603

1947

6392

5451

2726

67.7

47

41

46

42

3346

2718

130

978

3569

1724

8722

Zęby

1.2

1.01

2250

528

2328

6537

5585

2793

73.2

47

41

46

42

3344

2780

132

926

3569

1661

8655

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

1.2

1.01

2250

528

2328

6537

5585

2793

73.2

47

41

46

42

3344

2780

132

926

3569

1661

8655

Lemiesz

1,4

1,18

2400

603

1947

6392

5451

2726

67.7

47

41

46

42

3346

2718

130

978

3569

1724

8722

Lemiesz

1,6

1,36

2400

638

1677

6299

5366

2683

62.7

47

41

46

42

3345

2668

131

1030

3569

1774

8756



Łyżka ogólnego zastosowania
SZYBKOZŁĄCZE

411 HT - SZYBKOZŁĄCZE

35

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

411 HTPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

1.4

1.18

2400

580

1851

6106

5182

2591

62.3

47

41

46

42

3365

2687

113

1042

3569

1782

8931

Zęby

1.2

1.01

2250

505

2224

6276

5337

2669

67.2

47

41

46

42

3363

2749

113

980

3569

1719

8864

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

1.2

1.01

2250

505

2224

6276

5337

2669

67.2

47

41

46

42

3363

2749

113

980

3569

1719

8864

Lemiesz

1,4

1,18

2400

580

1851

6106

5182

2591

62.3

47

41

46

42

3365

2687

113

1042

3569

1782

8931

Lemiesz

1,6

1,36

2400

614

1591

6005

5091

2546

57.1

47

41

46

42

3366

2638

113

1084

3569

1832

8965



MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

417 HTPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

1.6

1.36

2400

698

1888

7141

6042

3021

64.6

50

43

44

41

3343

2666

109

973

3566

1688

9602

Zęby

1.4

1.18

2400

658

2189

7236

6129

3065

70

50

43

44

41

3341

2714

110

930

3566

1639

9567

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

1.4

1.18

2400

680

2189

7236

6129

3065

70

50

43

44

41

3341

2714

110

930

3566

1639

9567

Lemiesz

1.6

1.36

2400

720

1888

7141

6042

3021

64.6

50

43

44

41

3343

2666

109

973

3566

1688

9602

417 HT - MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
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SZYBKOZŁĄCZE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

417 HTPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

1.6

1.36

2400

683

1802

6844

5767

2884

59.9

50

43

43

41

3358

2631

92

1031

3566

1746

9812

Zęby

1.4

1.18

2400

643

2088

6932

5847

2924

64.9

51

43

43

41

3339

2661

92

993

3566

1697

9777

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

1.4

1.18

2400

665

2088

6932

5847

2924

64.9

51

43

43

41

3339

2661

92

993

3566

1697

9777

Lemiesz

1.6

1.36

2400

705

1802

6844

5767

2884

59.9

50

43

43

41

3358

2631

92

1031

3566

1746

9812

417 HT - SZYBKOZŁĄCZE
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MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

417 HT HLPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

1.6

1.36

2400

698

1760

6666

5632

2816

64.6

47

43

43

42

3554

2878

111

1034

3946

1839

9652

Zęby

1.4

1.18

2400

658

2039

6748

5707

2854

70

47

43

43

42

3559

2930

116

986

3946

1790

9617

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

1.4

1.18

2400

680

2039

6748

5707

2854

70

47

43

43

42

3559

2930

116

986

3946

1790

9617

Lemiesz

1.6

1.36

2400

720

1760

6666

5632

2816

64.6

47

43

43

42

3554

2878

111

1034

3946

1839

9652

417 HT HL - MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
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SZYBKOZŁĄCZE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

417 HT HLPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

1.6 

1.36

2400

683

1668

6392

5337

2669

59.9

46

43

43

42

3567

2839

96

1097

3946

1897

9862

Zęby

1.4

1.18

2400

643

1945

6469

5445

2723

64.9

47

43

43

42

3568

2890

96

1046

3946

1848

9827

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

1.4

1.18

2400

665

1945

6469

5445

2723

64.9

47

43

43

42

3568

2890

96

1046

3946

1848

9827

Lemiesz

1.6

1.36

2400

705

1668

6392

5337

2669

59.9

46

43

43

42

3567

2839

96

1097

3946

1897

9862

417 HT HL - SZYBKOZŁĄCZE
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MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

417 HT SHLPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

1.6  

1.36  

2400  

698

1294

4976

4139

2070

64.6

45 

47 

45 

43 

4199 

3522 

152

1122

4411

2369

9942

Zęby

1.4

1.18

2400

658

1499

5038

4196

2098

70

45

47

45

44

4202

3575

148

1074

4411

2319

9907

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

1.4

1.18

2400

680

1499

5038

4196

2098

70

45 

47 

45 

44

4202

3575

148

1074

4411

2319

9907

Lemiesz

1.6

1.36

2400

720

1294 

4976 

4139 

2070 

64.6

45

47

45

43

4199

3522 

152 

1122 

4411 

2369

9942

417 HT SHL - MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
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SZYBKOZŁĄCZE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

417 HT SHLPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

1.6

1.36

2400

683

1224

4745

3918

1959

59.9

45

47

47

45

4216

3488

132

1180

4411

2427

10452

Zęby

1.4

1.18

2400

643

1419

4803

3972

1986

64.9

45

47

45

43

4216

3538

132

1130

4411

2377

10117

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

1.4

1.18

2400

665

1419

4803

3972

1986

64.9

45

47

45

43

4216

3558

132

1130

4411

2377

10117

Lemiesz

1.6

1.36

2400

705

1224

4745

3918

1959

59.9

45

47

47

45

4216

3488

132

1180

4411

2427

10152

417 HT SHL - SZYBKOZŁĄCZE
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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

411

417

427

437

457



43

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

H1 

H2 

J 

J1 

Długość całkowita 

Odległość od osi do sworznia obrotu 

Rozstaw osi (między przednią, a tylną)

Odległość od osi do czoła przeciwwagi 

Minimalny prześwit 

Wysokość do wydechu 

Szerokość kabiny 

Maksymalna szerokość z oponami 

Rozstaw kół (na jednej osi)

Maksymalna szerokość z błotnikami 

Wysokość z kabiną  

Wysokość do podniesionego koguta 

Waga przedniej osi 

Waga tylnej osi 

Waga łączna

Promień skrętu

Kąt skrętu

437 
HT SHL

437 
HT SHL

437 
HT HL

437 
HT HL

437 
HT

437 
HT

427 
ZX

427 
ZX

427 
HT HL

427 
HT HL

427 
HT

427 
HT

437 
ZX

437 
ZX

7,301 m 

1,246 m

3,05 m

1,833 m 

0,472 m

3,159 m

1,582 m

2,598 m

2,07 m

2,556 m 

3,36 m

3,722 m 

7,069 m 

1,108 m

3,05 m

1,833 m 

0,472 m

3,159 m

1,582 m

2,583 m

2,054 m

2,556 m

3,36 m

3,722 m 

7,532 m

1,596 m

3,05 m

1,833 m 

0,472 m

3,159 m

1,582 m

2,583 m

2,054 m

2,556 m

3,36 m

3,722 m 

7,07 m

1,134 m

3,05 m 

1,833 m 

0,472 m

3,159 m

1,582 m

2,583 m

2,054 m

2,556 m

3,36 m

3,722 m 

5852 kg

8139 kg

13991 kg

5902 mm

40°

6076 kg 

8106 kg

14182 kg

2892 mm

40°

5944 kg 

8187 kg

14131 kg

2892 mm

40°

6456 kg 

8652 kg

15108 kg

2896 mm

40°

7230 kg 

8652 kg

15881 kg

2896 mm

40°

8269 kg 

7756 kg

16024 kg

2896 mm

40°

7078 kg 

8360 kg

15438 kg

2896 mm

40°

7,928 m 

1,873 m

3,05 m

1,833 m 

0,472 m

3,159 m

1,582 m

2,598 m

2,07 m

2,556 m 

3,36 m

3,722 m 

8,485 m 

2,43 m 

3,05 m

1,833 m 

0,472 m

3,159 m

1,582 m

2,598 m

2,07 m

2,556 m 

3,36 m

3,722 m 

7,306 m 

1,228 m 

3,05 m

1,833 m 

0,472 m

3,159 m

1,582 m

2,598 m

2,07 m

2,556 m 

3,36 m

3,722 m 

WYMIARY

PARAMETRY

427 / 437



MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
Łyżka ogólnego zastosowania

427 HT - MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE

44

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyz.)

Masa operacyjna 

427 HTPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

2

1.765

2550

850

2346

10932

9382

4691

128

49

58

48

43

3627

2767

50

1072

3876

1819

14035

Zęby

1.8

1.556

2550

810

2633

11038

9478

4739

138

49

58

48

43

3627

2871

50

1022

3876

1769

13991

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

1.9

1.616

2550

810

2494

11038

9478

4739

138

49

58

48

43

3612

2944

47

897

3876

1644

13991

Lemiesz

2.1

1.83

2550

850

2234

10932

9382

4691

128

49

58

48

43

3612

2896

47

963

3876

1694

14035

Lemiesz

2.4

2.057

2700

1136

1901

10666

9124

4562

123

49

58

48

43

3610

2860

47

979

3876

1726

14307

Lemiesz

2.7

2.346

2700

1211

1667

10530

9000

4500

115

49

58

48

43

3610

2796

47

1043

3876

1790

14370



SZYBKOZŁĄCZE
Łyżka ogólnego zastosowania

427 HT - SZYBKOZŁACZE

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyz.)

Masa operacyjna 

427 HTPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

2

1.749

2550

850

2172

10162

8688

4344

113

49

58

48

43

3627

2647

50

1191

3876

1938

14320

Zęby

1.8

1.554

2550

800

2438

10260

8778

4389

121

49

58

48

43

3627

2697

50

1142

3876

1889

14276

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

1.9

1.594

2550

800

2310

10260

8778

4389

121

49

58

48

43

3612

2848

47

1003

3876

1751

14276

Lemiesz

2.1

1.787

2550

850

2069

10162

8688

4344

113

49

58

48

43

3612

2775

47

1069

3876

1816

14320

Lemiesz

2.4

2.057

2700

1136

1761

9921

8455

4228

106

49

58

48

43

3610

2739

47

1100

3876

1847

14569

Lemiesz

2.7

2.346

2700

1211

1544

9793

8337

4168

99

49

58

48

43

3610

2676

47

1164

3876

1911

14631

45



MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
Łyżka ogólnego zastosowania

427 HT HL - MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE

46

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyz.)

Masa operacyjna 

427 HT HLPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

2

1765

2550

850

1977

9228

7907

3953

128

45

58

50

48

4057

3197

113

1934

4306

2167

14226

Zęby

1.8

1.556

2550

810

2119

9316

7988

3994

138

45

58

50

48

4057

3247

113

1184

4306

2117

14182

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

1.9

1.616

2550

810

2102

9316

7988

3994

138

45

58

50

48

4042

3374

110

1059

4306

1992

14182

Lemiesz

2.1

1.83

2550

850

1883

9228

7907

3953

128

45

58

50

48

4042

3326

110

1109

4306

2042

14226

Lemiesz

2.4

2.057

2700

1136

1595

8971

7657

3828

123

45

58

50

48

4040

3290

110

1141

4306

2074

14498

Lemiesz

2.7

2.346

2700

1211

1398

8856

7550

3775

115

45

58

50

48

4040

3226

110

1205

4306

2138

14561



SZYBKOZŁĄCZE
Łyżka ogólnego zastosowania

427 HT HL - SZYBKOZŁACZE

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyz.)

Masa operacyjna 

427 HT HLPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

2

1.749

2550

850

1833

8598

7334

3667

113

45

58

50

48

4057

3127

113

1204

4306

2237

14511

Zęby

1.8

1.554

2550

800

2058

8677

7407

3704

121

45

58

50

48

4057

3212

128

1195

4306

2128

14467

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

1.9

1.594

2550

800

1949

8677

7407

3704

121

45

58

50

48

4042

3278

110

1165

4306

2099

14467

Lemiesz

2.1

1.787

2550

850

1746

8598

7334

3667

113

45

58

50

48

4042

3205

110

1231

4306

2164

14511

Lemiesz

2.4

2.057

2700

1136

1479

8358

7102

3551

106

45

58

50

48

4040

3169

110

1262

4306

2195

14760

Lemiesz

2.7

2.346

2700

1211

1296

8247

6999

3499

99

45

58

50

48

4040

3106

110

1326

4306

2259

14822

47



MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

437 HTPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

2.6

2.27

2740

1224

1805

11085

9385

4693

134

49

58

48

43

3760

2730

132

1174

4021

2018

15186

Zęby

2.3

1.984

2740

1151

2067

11221

9510

4755

147

49

58

48

43

3760

2794

132

1115

4021

1954

15123

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

2.4

2.057

2700

1163

1985

11240

9529

4764

147

49

58

48

43

3755

2962

106

1011

4021

1850

15108

Lemiesz

2.7

2.346

2700

1236

1742

11104

9405

4702

134

49

58

48

43

3755

2871

106

1070

4021

1914

15171

437 HT - MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
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SZYBKOZŁĄCZE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

437 HTPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

2.6

2.27

2740

1199

1679

10350

8729

4365

122

49

58

48

43

3760

2645

132

1250

4021

2103

15447

Zęby

2.3

1.984

2740

1124

1923

10479

8848

4424

131

49

58

48

43

3760

2709

132

1192

4021

1739

15385

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

2.4

2.057

2700

1136

1847

10498

8867

4433

131

49

58

48

43

3755

2850

106

1088

4021

1935

15370

Lemiesz

2.7

2.346

2700

1211

1620

10369

8748

4374

122

49

58

48

43

3755

2786

106

1146

4021

1999

15432

437 HT - SZYBKOZŁĄCZE
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MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

437 HT HLPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

2.6

2.27

2740

1224

1403

8683

7297

3648

134

45

60

54

45

4414

3384

127

1174

4675

2508

15574

Zęby

2.3

1.984

2740

1151

1608

8789

7396

3698

147

45

60

54

45

4414

3448

127

1115

4675

2444

15511

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

2.4

2.057

2700

1163

1545

8809

7415

3707

147

45

60

54

45

4409

3616

101

1011

4675

2340

15496

Lemiesz

2.7

2.346

2700

1236

1355

8701

7315

3658

134

45

60

54

45

4409

3525

101

1070

4675

2404

15559

437 HT HL - MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
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SZYBKOZŁĄCZE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

437 HT HLPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

2.6

2.27

2740

1199

1307

8130

6798

3399

122

45

60

54

45

4414

3299

127

1250

4675

2593

15835

Zęby

2.3

1.984

2740

1124

1499

8234

6894

3447

131

45

60

54

45

4414

3363

127

1192

4675

2229

15773

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

2.4

2.057

2700

1136

1440

8252

6912

3456

131

45

60

54

45

4409

3504

101

1088

4675

2425

15758

Lemiesz

2.7

2.346

2700

1211

1262

8149

6816

3408

122

45

60

54

45

4409

3440

101

1146

4675

2489

15820

437 HT HL - SZYBKOZŁĄCZE
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MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

437 HT SHLPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

2.6

2.27

2740

1224

1078

6741

5605

2803

193

50

58

48

43

4981

3947

105

1198

5242

2983

16103

Zęby

2.3

1.984

2740

1151

1239

6844

5701

2850

153

50

58

48

43

4981

4011

105

1139

5242

2919

16040

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

2.4

2.057

2700

1163

1191

6862

5718

2859

153

50

58

48

43

4976

4179

79

1035

5242

2815

16024

Lemiesz

2.7

2.346

2700

1236

1041

6760

5623

2812

139

50

58

48

43

4976

4088

79

1094

5242

2879

16087

437 HT SHL - MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
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SZYBKOZŁĄCZE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

437 HT SHLPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

2.6

2.27

2740

1199

995

6267

5174

2587

124

50

58

48

43

4981

3862

105

1274

5242

3068

16364

Zęby

2.3

1.984

2740

1124

1145

6367

5266

2633

136

50

58

48

43

4981

3926

105

1216

5242

2704

16302

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

2.4

2.057

2700

1136

1101

6384

5284

2642

136

50

58

48

43

4976

4067

79

1112

5242

2900

16286

Lemiesz

2.7

2.346

2700

1211

961

6285

5192

2596

127

50

58

48

43

4976

4003

79

1197

5242

2964

16348

437 HT SHL - SZYBKOZŁĄCZE

53



MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
Łyżka ogólnego zastosowania

427 ZX - MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE

54

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyz.)

Masa operacyjna 

427 ZXPARAMETRY ROBOCZE

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Zęby

2

1.72 

2550 

1140

2171

10126 

8684 

4342 

135

45

52

44

35

3645

2797

33

1111

3904

1858

14164

Zęby

1.8

1.72

2550

1040

2218

10318

8872

4436

135

45

52

44

35

3645

2797

33

1111

3904

1858

14131

Lemiesz

1.9

1.61

2550

925

2361

10427

8971

4485

145

45

52

44

35

3640

2973

30

936

3904

1683

14131

Lemiesz

2.1

1.79

2550

1040

2112

10318

8872

4436

135

45

52

44

35

3640

2925

30

986

3904

1733

14164

Lemiesz

2.4

2.06

2700

1262

1792

10037

8603

4301

129

45

52

44

35

3638

2889

32

1019

3904

1766

14418

Lemiesz

2.7

2.35

2700

1329

1571

9907

8483

4241

120

45

52

44

35

3638

2825

32

1083

3904

1830

14486



SZYBKOZŁĄCZE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyz.)

Masa operacyjna 

427 ZXPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

2

1.75

2550

850

2040

9537

8162

4081

118

45

52

44

35

3645

2694

33

1232

3904

1979

14514

Zęby

1.8

1.55

2550

800

2292

9636

8252

4126

126

45

52

44

35

3645

2726

33

1182

3904

1929

14470

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

1.9

1.59

2550

800

2172

9636

8252

4126

126

45

52

44

35

3640

2852

30

1057

3904

1804

14470

Lemiesz

2.1

1.79

2550

850

1943

9537

8162

4081

118

45

52

44

35

3640

2804

30

1107

3904

1854

14514

Lemiesz

2.4

2.06

2700

1136

1653

9303

7934

3967

113

45

52

44

35

3638

2768

32

1140

3904

1907

14763

Lemiesz

2.7

2.35

2700

1211

1447

9174

7814

3907

106

45

52

44

35

3638

2704

32

1204

3904

1951

14825

55

427 ZX - SZYBKOZŁACZE



MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
Łyżka ogólnego zastosowania

437 ZX - MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE

56

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyz.)

Masa operacyjna 

437 ZXPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

2.3

2.0

2740

1250

1990

10824

9154

4577

176

45

52

44

35

3760

2841

131

1151

4021

1903

15389

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Zęby

2.6

2.3

2740

1317

1741

10715

9054

4527

162

45

52

44

35

3760

2776

131

1225

4021

1967

15457

Zęby

2.6

2.3

2740

1361

1707

10536

8878

4439

162

45

52

44

35

3760

2776

131

1215

4021

1967

15657

Lemiesz

2.4

2.1

2700

1262

1909

10833

9163

4581

176

45

52

44

35

3755

2982

105

1047

4021

1799

15389

Lemiesz

2.7

2.3

2700

1329

1674

10702

9041

4521

162

45

52

44

35

3755

2900

105

1006

4021

1850

15469



SZYBKOZŁĄCZE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyzontalne)

Masa operacyjna 

437 ZXPARAMETRY ROBOCZE

Zęby

2.6

2.3

2740

1199

1616

9996

8404

4202

144

45

52

44

35

3760

2691

131

1300

4021

2044

15806

Zęby

2.3

2.0

2740

1124

1853

10125

8522

4261

157

45

52

44

35

3760

2756

131

1236

4021

1980

15744

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Lemiesz

2.4

2.1

2700

1136

1772

10106

8503

4252

157

45

52

44

35

3755

2897

105

1132

4021

1876

15756

Lemiesz

2.7

2.3

2700

1211

1560

10016

8423

4212

144

45

52

44

35

3755

2765

105

1091

4021

1927

15806

437 ZX - SZYBKOZŁĄCZE
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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

411

417

427

437

457



59

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

H1 

J 

Długość całkowita 

Odległość od osi do sworznia obrotu 

Rozstaw osi (między przednią, a tylną)

Odległość od osi do czoła przeciwwagi 

Minimalny prześwit 

Wysokość do wydechu 

Szerokość kabiny 

Maksymalna szerokość z oponami 

Rozstaw kół (na jednej osi)

Wysokość z kabiną  

Max. wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Waga przedniej osi 

Waga tylnej osi 

Waga łączna

Promień skrętu

Kąt skrętu

457 
HT

457 
HT

457 
HT HL

457 
HT HL

457
HT SHL

457
HT SHL

457 
ZX

457 
ZX

8244 kg

11997 kg

20240 kg

6527 mm

± 40°

8855 kg

11697 kg

20552 kg

6822 mm

± 40°

9801 kg

11140 kg

20941 kg

6933 mm

± 40°

8985 kg

11014 kg

19999 kg

6507 mm

± 40°

8,508 m  

1,577 m

3,3 m

1,971 m 

0,487 m

3,197 m

1,6 m

2,698 m 

2,1 m

3,427 m 

4,307 m

8,95 m 

2,018 m

3,3 m

1,971 m 

0,487 m

3,197 m

1,6 m

2,698 m 

2,1 m

3,427 m 

4,75 m

9,451 m

2,727 m

3,3 m

1,971 m 

0,487 m

3,197 m

1,6 m

2,698 m 

2,1 m

3,427 m 

5,273 m

7,961 m

1,622 m

3,3 m

1,971 m 

0,473 m

3,224 m

1,446 m

2,699 m

2,1 m

3,423 m 

4,11 m

WYMIARY

PARAMETRY

457



MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
Łyżka ogólnego zastosowania

457 HT - MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE

60

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyz.)

Masa operacyjna 

457 HTPARAMETRY ROBOCZE

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Zęby

3.3

2.687

2837

1565

1975

15506

13035

6518

153

45

57

52

46

3999

2881

120

1368

4307

2345

20096

Zęby

3.1

2.497

2837

1519

2118

15609

13130

6565

161

45

57

52

46

3999

2923

120

1326

4307

2303

20050

Lemiesz

3.3

2.648

2800

1629

1972

15480

13014

6507

150

45

57

52

46

4031

3072

88

1216

4307

2193

20146

Lemiesz

3.5

2.844

2800

1675

1846

15387

12919

6460

143

45

57

52

46

4031

3030

88

1258

4307

2232

20192

3.3

2.648

2837

1667

1963

15432

12956

6478

150

45

57

52

46

3999

2923

120

1326

4307

2303

20194

3.5

2.844

2837

1713

1837

15327

12860

6430

143

45

57

52

46

3999

2881

120

1368

4307

2345

20240

Zęby 
i lemiesze

Zęby 
i lemiesze



SZYBKOZŁĄCZE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyz.)

Masa operacyjna 

457 HTPARAMETRY ROBOCZE

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Zęby

3.3

2.687

2837

1417

1863

14670

12295

6148

138

45

57

52

46

3999

2775

120

1474

4307

2451

20382

Zęby

3.1

2.497

2837

1426

1996

14760

12377

6189

144

45

57

52

46

3999

2817

120

1432

4307

2409

20337

Lemiesz

3.3

2.648

2800

1536

1858

14643

12263

6131

135

45

57

52

46

4031

2966

88

1322

4307

2299

20433

Lemiesz

3.5

2.844

2800

1581

1740

14552

12180

6090

130

45

57

52

46

4031

2924

88

1364

4307

2438

20478

3.3

2.648

2837

1574

1853

14609

12229

6115

135

45

57

52

46

3999

2817

120

1432

4307

2409

20461

3.5

2.844

2837

1619

1732

14492

12122

6061

130

45

57

52

46

3999

2772

120

1474

4307

2451

20526

Zęby 
i lemiesze

Zęby 
i lemiesze

457 HT - SZYBKOZŁĄCZE
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MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
Łyżka ogólnego zastosowania

457 HT HL - MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE

62

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyz.)

Masa operacyjna 

457 HT HLPARAMETRY ROBOCZE

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Zęby

3.1

2.497

2837

1519

1791

13254

11105

5553

163

45

56

48

43

4443

3328

120

1286

4750

2667

20362

Zęby

3.3

2.687

2837

1565

1670

13165

11024

5512

155

45

56

48

43

4443

3370

120

1350

4750

2709

20408

Zęby

2.8

2.210

2837

1447

1978

13183

11076

5538

176

45

56

48

43

4446

3264

120

1350

4750

2603

20110

Lemiesz

3.3

2.648

2800

1629

1666

13139

10994

5497

151

45

56

48

43

4447

3476

120

1286

4750

2557

20458

Lemiesz

3.5

2.844

2800

1675

1559

13050

10911

5456

154

45

56

48

43

4447

3435

120

1244

4750

2599

20504

3.3

2.648

2837

1667

1657

13081

10937

5468

151

45

56

48

43

4383

3328

152

1396

4750

2667

20506

3.5

2.844

2837

1713

1551

12991

10854

5427

154

45

56

48

43

4443

3370

152

1354

4750

2709

20552

Zęby 
i lemiesze

Zęby 
i lemiesze



SZYBKOZŁĄCZE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyz.)

Masa operacyjna 

457 HT HLPARAMETRY ROBOCZE

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Zęby

3.3

2.687

2837

1417

1577

12474

10407

5203

140

45

56

48

43

4443

3180

120

1244

4750

2814

20694

Zęby

3.1

2.497

2837

1426

1690

12552

10478

5239

146

45

56

48

43

4443

3222

120

1286

4750

2773

20649

Lemiesz

3.3

2.648

2800

1536

1571

12439

10367

5184

135

45

56

48

43

4447

3371

120

1180

4750

2663

20745

Lemiesz

3.5

2.844

2800

1581

1471

12360

10295

5148

129

45

56

48

43

4447

3329

120

1138

4750

2705

20790

3.3

2.648

2837

1574

1566

12405

10335

5167

135

45

56

48

43

4443

3222

152

1290

4750

2773

20773

3.5

2.844

2837

1619

1463

12302

10238

5119

129

45

56

48

43

4443

3180

152

1248

4750

2814

20838

Zęby 
i lemiesze

Zęby 
i lemiesze

457 HT HL - SZYBKOZŁĄCZE
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MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
Łyżka ogólnego zastosowania

457 HT SHL - MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE

64

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyz.)

Masa operacyjna 

457 HT SHLPARAMETRY ROBOCZE

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Zęby

3.1

2.497

2837

1519

1468

10951

9104

4552

163

45

58

54

46

4965

3889

120

1383

5273

3102

20751

Zęby

3.3

2.687

2837

1565

1369

10874

9032

4516

155

45

58

54

46

4965

3847

120

1425

5273

3144

20797

Zęby

2.8

2.210

2837

1447

1655

11110

9270

4635

175

45

58

54

46

4962

3953

120

1319

5273

3038

20499

Lemiesz

3.3

2.648

2800

1629

1363

10840

8995

4498

152

45

58

54

46

4997

4037

88

1273

5273

2992

20847

Lemiesz

3.5

2.844

2800

1675

1275

10762

8923

4461

145

45

58

54

46

4997

3996

88

1315

5273

3034

20893

3.3

2.648

2837

1667

1355

10783

8940

4470

152

45

58

54

46

4965

3889

120

1383

5273

3102

20895

3.5

2.844

2837

1713

1267

10705

8867

4434

145

45

58

54

46

4965

3847

120

1425

5273

3144

20941

Zęby 
i lemiesze

Zęby 
i lemiesze



SZYBKOZŁĄCZE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyz.)

Masa operacyjna 

457 HT HLPARAMETRY ROBOCZE

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Zęby

3.3

2.687

2837

1417

1577

12474

10407

5203

140

45

56

48

43

4443

3180

120

1244

4750

2814

20694

Zęby

3.1

2.497

2837

1426

1690

12552

10478

5239

146

45

56

48

43

4443

3222

120

1286

4750

2773

20649

Lemiesz

3.3

2.648

2800

1536

1571

12439

10367

5184

135

45

56

48

43

4447

3371

120

1180

4750

2663

20745

Lemiesz

3.5

2.844

2800

1581

1471

12360

10295

5148

129

45

56

48

43

4447

3329

120

1138

4750

2705

20790

3.3

2.648

2837

1574

1566

12405

10335

5167

135

45

56

48

43

4443

3222

152

1290

4750

2773

20773

3.5

2.844

2837

1619

1463

12302

10238

5119

129

45

56

48

43

4443

3180

152

1248

4750

2814

20838

Zęby 
i lemiesze

Zęby 
i lemiesze

457 HT HL - SZYBKOZŁĄCZE

65

SZYBKOZŁĄCZE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyz.)

Masa operacyjna 

457 HT SHLPARAMETRY ROBOCZE

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Zęby

3.3

2.687

2837

1417

1290

10302

8517

4258

140

45

58

54

46

4965

3741

120

1531

5273

3249

21083

Zęby

3.1

2.497

2837

1426

1384

10370

8580

4290

146

45

58

54

46

4965

3783

120

1489

5273

3208

21038

Lemiesz

3.3

2.648

2800

1536

1284

10259

8472

4236

137

45

58

54

46

4997

3932

88

1379

5273

3098

21134

Lemiesz

3.5

2.844

2800

1581

1201

10191

8408

4204

132

45

58

54

46

4997

3890

88

1421

5273

3140

21179

3.3

2.648

2837

1574

1279

10227

8440

4220

137

45

58

54

46

4965

3783

120

1489

5273

3208

21162

3.5

2.844

2837

1619

1193

10134

8353

4177

132

45

58

54

46

4965

3741

120

1531

5273

3249

21227

Zęby 
i lemiesze

Zęby 
i lemiesze

457 HT SHL - SZYBKOZŁĄCZE

65



MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
Łyżka ogólnego zastosowania

66

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyz.)

Masa operacyjna 

457 ZXPARAMETRY ROBOCZE

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Zęby

3.3

3

2837

1656

2068

16390

13648

6824

165

45

67

45

39

3802

2698

120

1343

4110

2182

19854

Zęby

3.1

3

2837

1613

2217

16494

13743

6872

172

45

67

45

39

3802

2740

120

1301

4110

2140

19811

Lemiesz

3.3

3

2800

1723

2064

16364

13626

6813

161

45

67

45

39

3834

2890

88

1191

4110

2029

19907

Lemiesz

3.5

3

2800

1766

1933

16269

13530

6765

154

45

67

45

39

3834

2848

88

1233

4110

2071

19950

3.3

3

2837

1761

2055

16313

13566

6783

161

45

67

45

39

3802

2740

120

1301

4110

2140

19956

3.5

3

2837

1804

1924

16208

13470

6735

154

45

67

45

39

3802

2698

120

1343

4110

2182

19999

Zęby 
i lemiesze

Zęby 
i lemiesze

457 ZX - MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE



SZYBKOZŁĄCZE
Łyżka ogólnego zastosowania

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Wyposażenie łyżki 

Pojemność łyżki (nasypowa)

Pojemność łyżki (lustra wody)

Szerokość łyżki 

Waga łyżki 

Maksymalna gęstosć materiału 

Max. udźwig (wywracający na wprost)

Max. udźwig (wywracający przy pełnym skręcie)

Udźwig optymalny 

Max. siła odspajania 

Max. kąt wyładunku  

Kąt odchylenia na pełnej wysokości 

Kąt zamknięcia łyżki do transportu  

Kąt zamknięcia łyżki na podłożu 

Wysokość załadunku 

Wysokość wyładunku (45°)

Głębokość kopania 

Zasięg przy max. wysokości wyładunku 

Wysokość do sworznia obrotu łyżki 

Max. zasięg (przy wysypie 45°, ramię horyz.)

Masa operacyjna 

457 ZXPARAMETRY ROBOCZE

m³

m³

mm

kg

kg/m³

kg

kg

kg

kN

stopnie

stopnie

stopnie

stopnie

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

Zęby

3.3

3

2837

1471

1984

15780

13094

6547

147

45

67

45

39

3802

2578

120

1463

4110

2302

20215

Zęby

3.1

2

2837

1426

2122

15846

13156

6578

153

45

67

45

39

3802

2620

120

1421

4110

2260

20170

Lemiesz

3.3

3

2800

1536

1975

15725

13037

6519

143

45

67

45

39

3834

2770

88

1311

4110

2149

20266

Lemiesz

3.5

3

2800

1581

1854

15658

12975

6488

137

45

67

45

39

3834

2728

88

1353

4110

2191

20311

3.3

3

2837

1574

1970

15690

13002

6501

143

45

67

45

39

3802

2620

120

1421

4110

2260

20295

3.5

3

2837

1619

1845

15596

12915

6457

137

45

67

45

39

3802

2578

120

1463

4110

2302

20360

Zęby 
i lemiesze

Zęby 
i lemiesze
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