
KOPARKO-ŁADOWARKA 3CX TURBO PLUS ECO  
 

 
 

 
         Wozidło JCB 3T-2 z obrotową wanną wyładowczą 

 
 

WOZIDŁO JCB 3T-2  
 
1. Wozidło budowlane 3T-2 zostało wyposażona w nowy silnik 

18,9 kW zgodny z normą Stage V bez filtra DPF, co znacznie 
skraca czas przestojów. Połączenie napędu 
hydrostatycznego i momentu obrotowego 87,2 Nm dla 
prędkości obrotowej silnika 1800 obr./min zapewnia 
doskonałe osiągi podczas pracy na pochyłościach. 
 

1. Unikalna funkcja blokady napędu uniemożliwia operatorowi 
korzystanie z maszyny bez zapięcia pasów bezpieczeństwa. 
Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, w 
standardzie montowana jest teraz zielona lampka 
ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa. 

 
 

2. Dostępna jest opcja końcówki przechylania skrzyni ładunkowej do przodu lub jej obracania, dzięki 
czemu maszyna nadaje się do różnych zastosowań. Aby wyeliminować konieczność transportu na 
przyczepie, model 3T-2 jest dostępny z opcjonalnym zestawem świateł drogowych, który umożliwia 
niezależne przemieszczanie się maszyny między różnymi placami budowy. Opcjonalne odblaskowe 
stopnie i uchwyty ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z maszyny 
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WYMIARY I MASY 

 

• długość całkowita – 3926 mm, 

• szerokość całkowita z uwzględnieniem skrzyni ładunkowej – 1654 mm, 

• wysokość całkowita (ze światłem ostrzegawczym) – 3016 mm, 

• wysokość załadunku – 1567 mm, 

• rozstaw osi – 1950 mm, 

• ładowność – 3000 kg, 

• rozładunek – obrotowa wanna wyładowcza, 

 
 

SILNIK 
 
 

• Perkins 403J-17 

• pojemność 1662 cm3, 

• moc maksymalna – 18,9 kW (25,3 KM), 

• moment obrotowy – 87,2 Nm, 

• norma emisji spalin EU Stage V, 

    

UKŁAD NAPĘDOWY 
 

• hydrostatyczny, przenoszący napęd na przednią i tylną oś, 

• 2 biegi do przodu, 2 do tyłu (niski i wysoki zakres), 

  

UKŁAD ELEKTRYCZNY 
 

• napięcie 12V, 

• wydajność alternatora 65A, 

• pojemność akumulatora 62Ah, 

 

 

WYPOSAŻENIE  MASZYNY 

• alarm cofania, 

• oznaczone punkty podnoszenia i przesuwania, 

• dobrze widoczny, pomarańczowy pas bezpieczeństwa ze zwijaczem, 

• światła ostrzegawcze, 

• regulacja fotela, 

• zaczep holowniczy, 

• opony bieżnikowane 295/80 x 15,3 
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•  NOWOŚĆ - Instalacja kamery 3T, obejmująca kamerę, wiązkę przewodów, wyświetlacz i uchwyt.  

• Inklinometr (bąbelkowy) w standardzie, zamontowany na przedniej ramie  

 
WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE 



 SERWIS 
  

 

 
                                   SERWIS 
 

 

 

Przez cały okres użytkowania zakupionego sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, 
naprawy, remonty, a także doradztwo techniczne. Troszczymy się o Twoją maszynę JCB nawet po upływie 
okresu gwarancji. Wybierając jeden z naszych pakietów pogwarancyjnych, umowa serwisowa, umowa 
przeglądów okresowych, przeglądy o gwarantowanych cenach, pakiet przedłużonej gwarancji możesz być 
pewien że Twoja maszyna będzie zawsze sprawna i w 100% wydajna obniżając dodatkowe koszty 
eksploatacji. Posiadamy 16 placówek serwisowych.



 
  

 

Notatki 

` 


