JCB

ZBILANSOWANY POZIOM BEZPIECZENSTWA, KOMFORTU PRACY
| MOZLIWOSCI PRZENOSZENIA MATERIALOW ZAPEWNIA MODEL 9T -
2. NOWA SKRZYNIA tADUNKOWA SiTESAFE GWARANTUJE
NAJLEPSZA W SWOJEJ KLASIE WIDOCZNOSC DO PRZODU, BEZ
ZADNYCH KOMPROMISOW.

Nowy silnik 0 mocy 55 kW zgodny z norma 430 Stage V generuje o

10% wiekszy moment obrotowy w poréwnaniu z poprzednim

modelem, a takze zapewnia nizsze poziomy emisji. A dzigki nowe;j,

ulepszonej funkcji rozruchu silnika w niskich temperaturach, model

9T-2 sprawdzi sie nawet w najtrudniejszych warunkach.

Tylne swiatta drogowe mozna ztozy¢, aby zapobiec uszkodzeniom

podczas pracy na placu budowy.

Opcjonalne swiatta robocze LED umozliwiajg maszynie i operatorowi prace nawet w najtrudniejszych
warunkach i dodatkowo poprawiajg widoczno$¢é maszyny na placu budowy, a Swiatta ostrzegawcze LED sg
montowane w standardzie. Aalarm cofania korzystajgcy z biatego szumu umozliwia prace maszyny w
obszarach wrazliwych na hatas.

dlugos¢ catkowita — 4918 mm,
szerokosc¢ catkowita z uwzglednieniem skrzyni tadunkowej — 2500 mm,

wysokos¢ catkowita (ze Swiattem ostrzegawczym) — 3400 mm,

wysokos$¢ zatadunku — 2318 mm,
rozstaw osi- 2880mm

tadownos¢ —9000 kg,

roztadunek — przedni wysyp,




JCB DieselMAX,
* pojemnos¢ 3000 cm3,
* moc maksymalna — 55 kW (75 KM),
* moment obrotowy — 440 Nm,

* norma emisji spalin EU Stage V,

+ skrzynia POWERSHUTTLE,

* 4/4 do przodu i do tytu- staty naped 4WD

e napiecie 12V,
e wydajnos¢ alternatora 95A,

e pojemnos¢ akumulatora 110Ah,

alarm cofania,
+ skladana rama ROPS,
*  Podwdjny wytgcznik obwodu,
* Predkosciomierz,
*  Punkty mocowania i podnoszenia,
+ Swiatla ostrzegawcze LED,
* regulacja fotela,
» zaczep holowniczy,
* sekwencyjny system blokowania napedu,

+ alarm dzwiekowy podczas ruszania maszyny z miejsca,

* regulacja fotela: przdéd/tyt, ciezar operatora, kat oparcia,

» zaczep holowniczy i hak holowniczy,
* rozmiar opon — 500/60-22,5,

«  NOWOSC - Instalacja kamery 6T, obejmujgca kamere, wigzke przewodéw, wyswietlacz i uchwyt.

* System telematyczny LiveLink,



Wozidto JCB 9T-2 cCB

INTERHANDLER

NOWOSCI ]

Aby spetni¢ nowe normy EN 474 i przepisy bezpieczenstwa wchodzgce w zycie w lutym 2025 r, JCB wprowadzito kabiny
SITESAFE jako standard we wszystkich nowych 6-tonowych i 9-tonowych wywrotkach terenowych produkowanych od
tej daty.
Kabiny JCB SiTESAFE przyniosty klientom nastepujace korzysci:

e Operator moze pozosta¢ na miejscu podczas zatadunku (zmniejszone ryzyko ze strony innych pojazdow i

wyeliminowane ryzyko poslizgu podczas wchodzenia na maszyne i schodzenia z nigj),

o Zwiekszony komfort operatora (ochrona przed warunkami atmosferycznymi i kurzem),

o Przednia szyba ,Hammerglass” dla zwiekszonego bezpieczenstwa operatora,

e Opcje - nagrzewnicy i klimatyzacji montowanej fabrycznie,

o Dostepne do modernizaciji istniejgcych maszyn ROPS i ROPS/FOPS — dotozenie klimatyzacji serwisowo,

¢ Opcjonalna - ostona przedniej szyby kabiny.

WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ]

N

WYMIARY | PARAMETRY STATYCZINE

Skrzynia fadunkowa
12 oTSITESARE

A Dlugosd catkowita i 4012 4918

B Dlugosd catkowita (zlofona rama ROPS lub FOPS) i 5141 5158

C  PRozstaw os mim 2680 2880

O Minimalry proeswit pod maszyng mim 359 352

E Szerokost calkowita (opony standardowe/waskie) M 2380 2500

F  Szerokos skrzyni fadunkowe) mim 2500 2500

G Szerokost bieznika (opony standardowewaskie) M 1880 2380
‘Whsokoéc do przedniej krawedzi skrzyni lzdunkowej (bez przechylenia) T 1732 1558

H Wysokott do przedniej krawedzi skrzyni tadunkowej (z praechyleniem) M 415 694

1 Wysokosc zatadunku mim 2001 2318

K Wysokosc nad skrzynig ladunkows (z przechyleniem) M 2680 2732

L K3t przechylania skrzyni fadunkowe Stopnie a0 75

M Odleglot rozladunkowa z przodu mim 526 4582
Odleghod rozladunkowa z boku mm Mie dotyczy Mie dotyczy
Promieri skretu na zewngtrz skrzyni Badunkowe] mm 6372 6077
Promieri skretu na zewngtrz opon mrm 6218 5961
Kat skretu (+/-) Stopnie 30 34
Oscylacja Stopnie 10 10

M Wysokost do credci gdmej ramy ROPS (z'bez swiatla ostrzegawczego) mim A570/3347 31773400

N Wysokost do czedci gdmej ramy ROPS/FOPS (z/bez swiztta ostrzegawczego) mim 357073385 3215/3400

0O Wysokost ze slofong ramg ROPS mim 319 2058

P WysokosE ze #hozong ramg ROPS/FOPS mm 3154 2982

0 Wysokosd do czesc gdrnej kabiny (z/ber swiatla ostrzegawczego) [T 2512/3230 I0G03342

7 nodniesionym mechanizmem przechwania skrzyni Badunkowe] na wysokosc.



Serwis EJCB

INTERHANDLER

Przez caty okres uzytkowania zakupionego sprzetu zapewniamy przeglady okresowe, diagnostyke, naprawy, remonty, a takze
doradztwo techniczne. Troszczymy sie o Twojg maszyne JCB nawet po uptywie okresu gwarancji. Wybierajac jeden z naszych
pakietdw pogwarancyjnych, umowa serwisowa, umowa przegladéw okresowych, przeglady o gwarantowanych cenach, pakiet
przedtuzonej gwarancji mozesz by¢ pewien ze Twoja maszyna bedzie zawsze sprawna i w 100% wydana obnizajgc dodatkowe
koszty eksploatacji. Posiadamy 16 placéwek serwisowych.







