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wysoki poziom 
bezpieczeństwa
Wózki JCB Teletruk do zadań logistycznych

 Zasięg do przodu                                            
     

    
   

   
 N

ie
zr

ów
na

na
 w

ido
czność 

    Kompaktowy

KONSTRUKCJA 
ZAPEWNIAJĄCA 
WYSOKI POZIOM 

BEZPIECZEŃSTWA

LOGISTICS



Niezrównana widoczność
Wózek JCB Teletruk. Jedyny na świecie teleskopowy wózek 

widłowy z przeciwwagą został dostosowany do potrzeb branży 

logistycznej. W wózku Teletruk wysięgnik zamontowany jest 

z boku, co zapewnia bezkonkurencyjną widoczność do przodu.
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Załadunek jednostronny
Teletruk ma wyjątkowo duży teleskopowy zasięg do przodu, dzięki czemu może 

rozładować całą ciężarówkę z jednej strony. Oznacza to, że potrzeba mniej 

manewrów wózka widłowego i można przeprowadzić załadunek na o połowę 

mniejszej przestrzeni, co zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz eliminuje 

konieczność przepychania i przeciągania ładunku po platformie ciężarówki.
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Obrót wideł o sto jedenaście stopni
Dzięki temu wyjątkowemu rozwiązaniu przeładunek towarów jest znacznie łatwiejszy 

i bezpieczniejszy. Wózek Teletruk może również łatwo podnieść ładunek, który spadł 

lub przewrócił się, co eliminuje konieczność ręcznego przenoszenia.

Ładunek podniesiony i wyprostowany

Przewrócony ładunek
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Zasięg do przodu
Teletruk ma wyjątkowo duży teleskopowy zasięg do 

przodu, dzięki czemu bez trudu możesz sięgnąć do ładunku 

w pierwszym, drugim lub trzecim rzędzie. Nad każdą 

operacją podnoszenia czuwa system kontroli ruchu ładunku 

firmy JCB zapobiegający wywróceniu się maszyny do przodu.
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System kontroli 
ruchu ładunku



Załadunek furgonetki
Dzięki wózkowi JCB Teletruk możesz oszczędzić czas podczas 

załadunku i rozładunku. Zastosowanie go do wyjmowania lub 

umieszczania ładunków w samochodach dostawczych ogranicza 

uszkodzenia towarów i pojazdu oraz eliminuje konieczność 

ręcznego przenoszenia.
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Mały i zwrotny
Połączenie małej powierzchni podstawy i niewielkiego promienia skrętu 

sprawia, że wózek Teleruk jest najbardziej wszechstronnym wózkiem 

widłowym z przeciwwagą na świecie. Przy cofniętym wysięgniku wózek 

JCB Teletruk ma promień skrętu zaledwie 2,4 m w porównaniu do 3,7 m 

w przypadku standardowego wózka widłowego z przedłużeniem wideł.

ŚREDNICA ZAWRACAN

IA
 7,4 m

5,3 m

2,7 m
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1,2 m



Wydajność na podjazdach
Niewielka powierzchnia podstawy i mocna przekładnia 

hydrostatyczna wózka Teletruk zapewniają znakomite 

zachowanie na podjazdach i pochyłościach. Dzięki temu 

jest jeszcze bardziej wydajny.
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Najlepszy wybór w przypadku kontenerów
Dzięki wysokości kabiny zaledwie 2,2 m oraz funkcji podnoszenia swobodnego do pełnej 

wysokości w standardzie wszystkie wózki Teletruk do zadań logistycznych mogą łatwo  

i bezpiecznie prowadzić załadunek i wyładunek we wnętrzu kontenera.
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Bezpieczniejszy
Dzięki wyjątkowemu teleskopowemu zasięgowi wózek JCB Teletruk nie 

wymaga długich przedłużeń wideł, co zwiększa bezpieczeństwo w miejscu 

pracy. Przy takiej samej powierzchni podstawy jak w standardowym wózku 

widłowym wózek Teletruk może również podnosić większe ciężary niż 

standardowy wózek widłowy z widłami o dalekim zasięgu.

Wózek JCB Teletruk ma wyjątkową funkcję 

ujemnej wysokości podnoszenia umożliwiającą 

opuszczanie wideł poniżej poziomu gruntu. 
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WARTOŚCI UDŹWIGU — TLT25/TLT27

Zakresy udźwigu TLT25D/G TLT27D/G

A 2500 kg 2700 kg

B 2000 kg 2000 kg

C 1500 kg 1500 kg

D 1275 kg 1275 kg

E 1000 kg 1075 kg

na 2 m 1275 kg 1400 kg

SPECYFIKACJE WÓZKÓW JCB TELETRUK TLT25D LOGISTICS TLT25G LOGISTICS TLT27D LOGISTICS TLT27G LOGISTICS

Udźwig maksymalny kg 2500 2500 2700 2700

Udźwig przy zasięgu 2 m do przodu kg 1275 1275 1400 1400

Maksymalna wysokość podnoszenia mm 4000 4000 4000 4000

Maksymalny zasięg w przód mm 2390 2390 2390 2390

Promień skrętu mm 2440 2440 2440 2400

Szerokość alejki przy układaniu pod kątem 90 stopni mm 3940 3940 3940 3940

Wysokość całkowita (przystosowany do kontenera) mm 2190 2190 2190 2190

Szerokość całkowita mm 1175 1175 1175 1175

Masa bez ładunku kg 4220 4280 4340 4400

Obrót nośnika wideł Stopnie 111 111 111 111

Przepływ w układzie pomocniczym (niski/wysoki) l/min 28/70 28/70 28/70 28/70

Opuszczanie ładunku poniżej poziomu gruntu mm 350 350 350 350

JCB TELETRUK W PORÓWNANIU DO STANDARDOWEGO 2,5-TONOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO

1400 kg

2,60 m

1275 kg

2,60 m

820 kg

2,60 m

27D

STANDARDOWY  
2,5- TONOWY 
WÓZEK WIDŁOWY

TLT25D/G TLT27D/G
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Najbliższy przedstawiciel handlowy firmy JCB

LOGISTICS
www.jcb.com


