
TELETRUK | 35‑23D - 35‑26D
Maks. udźwig: 3500 kg    Maks. udźwig przy zasięgu w przód 2 m: 2300–2600 kg    Maks. wysokość podnoszenia: 4400 mm

SPECYFIKACJA



SIĘGAJ DALEJ Z WÓZKAMI  
JCB TELETRUK.
NOWA seria wózków Teletruk JCB Stage V oferuje doskonałą widoczność do przodu, 
zasięg w przód i duży udźwig, radykalnie poprawiając bezpieczeństwo, pozwalając 
równocześnie zaoszczędzić czas, przestrzeń i pieniądze. Wózki Teletruk wyposażone 
w silniki wysokoprężne oferują trzy opcje napędów 2WD (30‑19D, 30‑20D HL i 35‑23D) 
i dwie opcje napędów 4WD (30‑23D i 35‑26D), dzięki czemu doskonale sprawdzą się 
w branży logistycznej, budownictwie, zarządzania odpadami i rolnictwie.

SIĘGNIJ PO WIĘKSZE 
BEZPIECZEŃSTWO.
Doskonała widoczność, precyzja sterowania i unikatowe 
cechy konstrukcyjne sprawiają, że wózek Teletruk osiąga 
nowy poziom bezpieczeństwa i zapewnia pełną kontrolę 
dla operatora.

SIĘGNIJ PO WIĘKSZĄ WYDAJNOŚĆ.
Unikalny wysięgnik wózka JCB Teletruk umożliwia 
operatorowi sięgnięcie do drugiego lub trzeciego rzędu 
materiałów, poprawiając wydajność i bezpieczeństwo 
pracy.

SIĘGNIJ PO WIĘKSZĄ 
WSZECHSTRONNOŚĆ.
Napęd na cztery koła zapewnia siłę uciągu równą 
cztery tony wystarczającą do obsługi łyżki i jazdy  
po nierównym terenie i nachyleniach do 21%.

SIĘGNIJ PO WIĘKSZY KOMFORT.
Kabina JCB CommandPlus zapewnia operatorowi 
najwyższy komfort, umożliwiając osiągnięcie 
maksymalnej produktywności przy użyciu tej 
wyjątkowo wszechstronnej maszyny.

SIĘGNIJ PO WIĘKSZĄ 
PRODUKTYWNOŚĆ.
Wózek Teletruk został zaprojektowany z myślą, aby 
jak najlepiej wykorzystać Twój czas i przestrzeń 
roboczą, dzięki unikalnemu teleskopowemu 
wysięgnikowi, małemu promieniowi skrętu 
i możliwościom załadunki z jednej strony.

35‑23D - 35‑26D TELETRUK



  

WYMIARY STATYCZNE
Model 35‑23D 35‑26D 4x4

A Wysokość podnoszenia mm 4400 4350
B Wolny skok (standard) mm 1410 1350
C Wysokość (wysunięty wysięgnik) mm 4975 5150
D Wysokość osłony górnej (standard/niski) mm 2220/2140* 2320/2240
E Wysokość fotela operatora mm 1140 1250
F Długość do czoła widelca mm 3106 3106
G Rozstaw osi mm 1950 2060
H Odległość od c/l osi przedniej do czoła widelca mm 529 529
J Odległość od c/l osi przedniej do czoła widelca (pełna wysokość) mm 729 729
K Środek ciężkości mm 500 500
L Udźwig (z przesunięciem w bok) kg 3500 3500
M Prześwit (najniższy punkt) mm 103 167
N Prześwit (środek rozstawu osi) mm 129 177
O Szerokość płyt mocowania widelca mm 1200 1200
P Maksymalna szerokość maszyny mm 1300 1410
Q Łączne nachylenie ładunku stopnie 111 111

* Opcja niska dostępna tylko dla modeli stosowanych w branży budowlanej i zarządzania odpadami.
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SPECYFIKACJA OGÓLNA
Model 35‑23D 35‑26D 4x4
Producent silnika Kohler Kohler
Zgodność z normą Tier STV STV
Model silnika KDI2504 KDI2504
Moc silnika (brutto) 46 kW przy 2600 RPM 46 kW przy 2600 RPM
Pojemność cm3 2504 2504
Znamionowa prędkość obrotowa 2600 2600
Liczba cylindrów 4 4
Ciśnienie robocze osprzętu dodatkowego bar 170 170
Przepływ oleju dla osprzętu (standardowy/wysoki) lpm 28/70 28/70
Maksymalny zasięg z podłoża (środek ciężkości ładunku 500 mm) mm 2230 2230
Maksymalny zasięg wysięgnika w poziomie (środek ciężkości  
ładunku 500 mm) 

mm 2390 2390

Promień skrętu mm mm 2885 3500
Szerokość alei przy układaniu pod kątem 90° 800x1200/1000x1200 mm 4480/4680 5060/5260
Masa bez ładunku kg 5600 5980
Prędkość jazdy (standardowa) km/h 20 20
Zdolność pokonywania wzniesień (bez ładunku) km/h 21 23
Skrzynia biegów Hydrostatyczna Hydrostatyczna
Rodzaj hamulca postojowego Ręczny Ręczny
Pojemność znamionowa łyżki m3 0,6 0,6
Pojemność rzeczywista łyżki m3 0,5 0,5
Wysokość wysypu łyżki (30) mm 2680 2680
Kąt odchylenia łyżki na poziomie gruntu stopnie 37 33
Szerokość łyżki mm 1385 1385
Opony PPS (półtwarde) P (pneumatyczne) PPS/P PPS/P/FOAM
Rozmiar opon z przodu (standardowo) 27 x 10 x 12 27 x 10 x 12
Rozmiar opon z tyłu (standardowo) 23 x 9 x 10 27 x 10 x 12
Pojemność zbiornika paliwa litry litry 50 49
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Zakresy udźwigu 35‑23D

A 3500 kg

B 3000 kg

C 2300 kg

D 1750 kg

na 2 metry 2300 kg

Zakresy udźwigu 35‑26D 4x4

A 3500 kg

B 3000 kg

C 2600 kg

D 2050 kg

na 2 metry 2600 kg

35‑23D - 35‑26D TELETRUKSPECYFIKACJA



Najbliższy dealer firmy JCB
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JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Wielka Brytania ST14 5JP.  
Tel: +44 (0)1889 590312  Email: salesinfo@jcb.com  
Najnowsze informacje dotyczące naszej oferty produktów są dostępne pod adresem: www.jcb.com
©2021 JCB Sales. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadne części niniejszej publikacji nie mogą być reprodukowane, przechowywane lub przekazywane w jakiejkolwiek formie ani jakimikolwiek 
środkami elektronicznymi, mechanicznymi lub innymi, ani kopiowane bez uzyskania wcześniejszej zgody działu JCB Sales. Wszelkie odniesienia w niniejszej publikacji do mas roboczych, 
rozmiarów, wydajności i innych osiągów podano wyłącznie w charakterze danych pomocniczych i mogą one być inne w poszczególnych typach maszyn. W związku z tym nie można się na 
nich opierać przy wyborze urządzeń do poszczególnych zastosowań. Wszelkich porad i wskazówek powinien zawsze udzielać przedstawiciel handlowy firmy JCB. Firma JCB zastrzega sobie 
prawo wprowadzenia zmian do specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione zdjęcia i opisy mogą zawierać opcjonalne wyposażenie i akcesoria. Wszystkie ilustracje były 
aktualne w czasie ich drukowania. Logo JCB jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy J.C. Bamford Excavators Ltd.

Teletruk 35‑23D - 35‑26D
Maks. udźwig: 3500 kg    Maks. udźwig przy zasięgu w przód 2 m: 2300–2600 kg     
Maks. wysokość podnoszenia: 4400 mm 

JEDNA FIRMA, PONAD 300 MASZYN


