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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MINIKOPARKI  

JCB 19C-1 E 
 

PROJEKT MASZYNY OPARTY JEST NA ODPOWIEDNIKU Z SILNIKIEM DIESLA 19C -1 PC, 
PRZENOSZĄC WSZYSTKIE CECHY NASTĘPNEJ GENERACJI MASZYN, ZWIĄZANE Z TYM MODELEM. 

MASZYNA OBECNIE OTWIERA NOWE I FASCYNUJĄCE MOŻLIWOŚCI DLA JCB NA RYNKU 
MINIKOPAREK. MASZYNĘ BĘDZIE MOŻNA SPRZEDAWAĆ DO NOWYCH APLIKACJI, 
OBEJMUJĄCYCH PRACE WEWNĄTRZ BUDYNKÓW, POD ZIEMIĄ I W TUNELACH, W STREFACH 
MIEJSKICH I STREFACH O NISKIEJ EMISJI ORAZ W ŚRODOWISKACH WRAŻLIWYCH NA HAŁA S. 

 

Wymiary 
• Rozstaw osi napędu gąsienic: 1218 mm 

• Długość całkowita podwozia: 1578 mm 

• Wysokość z daszkiem: 2345 mm 

• Wysokość gąsienic: 367 mm 

• Prześwit do konika: 409 mm 

• Szerokość z gąsienicami zsuniętymi: 980mm 

• Szerokość z gąsienicami rozsuniętymi: 1330mm 

• Szerokość gąsienic gumowych: 230mm 
 

Specyfikacja maszyny 
 

• Ciężar roboczy (w tym operator 75kg): 
 

➢ pakiet 4-bateryjny: 2037 kg 

• Masa transportowa: 
 

➢ pakiet 4-bateryjny: 1962 kg 
 

• Bateria: 

➢ Bateria litowo-jonowa 48V, laminowana manganem 

➢ 19.8 kWh - opcja z pakietem 4-bateryjnym 
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• Ładowarka pokładowa – 230V: 

 
➢ Łączona bezpośrednio do zasilania sieciowego 

➢ maszyna wyposażona w fabryczne gniazdo do szybkiego ładowania 480V ( potrzebny oddzielny 

transformator JCB- transformator dostępny na specjalne zamówienie). Czas ładowania w takim 

przypadku to 2,5 h. 
 

• Trzy tryby pracy: 

 
➢ L przy 1200 obr/min 

➢ G przy 1600 obr/min 

➢ H przy 1800 obr/min 
 

• Silnik 

➢ Silnik prądu przemiennego ze stałym magnesem  

➢ moc ciągła 7kW, moc szczytowa 20kW  

 

• Ograniczenia termiczne 

➢ Praca: -10C do +46C 

➢ Ładowanie: -10C do +40C 

 
• Hałas* 

➢ W stanowisku operatora: 70dB (8dB lepiej niż w 19C-1 PC) 

➢ Emisja z maszyny: 86dB (7dB lepiej niż w 19C-1 PC) 
 

Układ hydrauliczny 
• Pompa wielotłoczkowa Load Sensing o wydatku 42 l/min. 

• Ciśnienie w układzie roboczym części koparkowej i jazdy: 235 bar 

• Ciśnienie w układzie napędu obrotu: 167 bar 

• Wydajność instalacji hydraulicznej na ramieniu: do 32 l/min. 
 

Parametry robocze: 
• Dipper długości 1100mm 

• Maksymalny zasięg kopania: 4043mm 

• Maksymalna głębokość kopania: 2421mm 

• Maksymalna głębokość kopania (z opuszczonym lemieszem): 2576mm 

• Maksymalna wysokość załadunku: 2637mm 

• Kąt obrotu łyżki: 201 º 

• Obrót wysięgnika w lewo: 75º 

• Obrót wysięgnika w prawo: 55º  

• Prędkość obrotu: 7,9 obr/min 

• Nacisk podwozia na podłoże: 0,36 kg/cm²    
 

Parametry układu jezdnego: 
• Prędkość jazdy - niski bieg: 2,4km/h 

• Prędkość jazdy - wysoki bieg: 4,1km/h 
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Objętości płynów: 
• Układ hydrauliczny: 28 l 

• Zbiornik oleju hydraulicznego: 15 l 
 

Wyposażenie standardowe maszyny 
• Sterowanie proporcjonalne 

• Komfortowa pozycja operatora dzięki ergonomicznie umieszczonym joystickom sterowania 

• Zabezpieczenia ORFS przewodów hydraulicznych 

• Uchwyty transportowe/do podnoszenia maszyny 

• Nowa rama podwozia ułatwiająca czyszczenie 

• Rozsuwane hydraulicznie podwozie z wymiennymi ślizgami 

• Tuleje ramienia kopiącego i lemiesza wykonane z brązu i grafitu (smarowanie co 500h) 

• Tulejowany konik ramienia koparkowego 

• Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, światło ostrzegawcze pomarańczowe 

• Instrukcja obsługi, deklaracja CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*zdjęcie poglądowe 
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Przez cały okres użytkowania zakupionego sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, 
naprawy, remonty, a także doradztwo techniczne. Troszczymy się o Twoją maszynę JCB nawet po upływie 
okresu gwarancji. Wybierając jeden z naszych pakietów pogwarancyjnych, umowa serwisowa, umowa 
przeglądów okresowych, przeglądy o gwarantowanych cenach, pakiet przedłużonej gwarancji możesz być 
pewien że Twoja maszyna będzie zawsze sprawna i w 100% wydajna obniżając dodatkowe koszty 
eksploatacji. Posiadamy 16 placówek serwisowych. 
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*Załączona specyfikacja dotyczy maszyny z łyżką koparkową standardową o szerokości 300 mm  
montowaną bezpośrednio na sworznie. Zmiana osprzętu lub dołożenie szybkozłącza powoduje zmianę 
parametrów roboczych maszyny. 


