MINIKOPARKA 19C-1 E-prop ( ang. PC) m

INTERHANDLER

Nowa generacja minikoparek JCB wprowadza
na rynek zupetnie nowg jakos¢. Innowacyjny
projekt i zastosowane rozwigzania beda dla
Panstwa zrodtem satysfakcji z dobrze
zainwestowanego kapitatu.

Cechy charakterystyczne nowego modelu

= minikoparka z konwencjonalnym zachodzeniem
tytu przy obrocie (CTS)

= do 24% wiecej miejsca w kabinie — wiekszy komfort operatora i mniejsze zmeczenie

= nowy boczny panel sterowania utatwiajgcy prace z maszyng

= ramie koparkowe oraz lemiesz z tulejami o interwatach smarowania co 500 godzin

= nowa rama podwozia i nowe silniki jazdy

= dodatkowe zabezpieczenie przewoddw hydraulicznych przed przeciekami (ORFS)

= najlepszy w klasie dostep do codziennej obstugi serwisowe;j

* 100% stalowe nadwozie

SILNIK ]

Silnik wysokoprezny Perkinsa chtodzony cieczg
*  Pojemnosc¢: 0,76 |

Moc: 12,2 kW

« Zdolnos$¢ pokonywania wzniesien 35°

UKLAD HYDRAULICZNY ]

+ Pompa wielottoczkowa Load Sensing o wydatku 42 |/min.
+ Cisnienie w ukfadzie roboczym czesci koparkowej i jazdy: 235 bar
» Cisnienie w ukladzie napedu obrotu: 167 bar

STEROWANIE ]

+ Serwosterowanie pracg ukfadu koparkowego umozliwiajgce uzyskiwanie krotkich cykli pracy i
zapewniajgce operatorowi duzy komfort. Sterowanie proporcjonalne umozliwiajgce sterowanie
hydraulikg za pomocg joysticka.

UKLAD ELEKTRYCZNY ]

+ Ukfad elektryczny: 12V
* Alternator 60A
* Pojemnos¢ akumulatora: 65AH
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PARAMETRY UKLADU JEZDNEGO ]

*  Predkos¢ jazdy - 2,4km/h
«  Predko$¢ jazdy — 4,1km/h

OBJETOSCI PLYNOW ]

» Zbiornik paliwa: 18,5 |

+ Ukfad chtodzenia silnika ( z kabing): 4,7 |

» Ukfad chtodzenia silnika ( z daszkiem): 4,2 |
* Olej silnikowy: 2,5 |

* Ukfad hydrauliczny: 28 |

» Zbiornik oleju hydraulicznego: 15 |

*zdjecie poglagdowe
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE MASZYNY ]

* Przeszklona kabina posiadajgca certyfikaty ROPS/TOPS

+ Komfortowa pozycja operatora dzieki ergonomicznie umieszczonym Joystickom sterowania
*  Uchwyty transportowe do podnoszenia maszyny

« Sterowanie proporcjonalne

* Funkcja Auto Kick Down- automatyczna zmiana zakresu predkosci

* Nowa rama podwozia utatwiajgca czyszczenie

+ Tuleje ramienia kopigcego i lemiesza wykonane z brazu i grafitu (smarowanie co 500h)

» Zestaw narzedzi, smarownica oraz tuba smaru.

* Apteczka, tréjkat ostrzegawczy, swiatto ostrzegawcze pomaranczowe

* Instrukcja obstugi, deklaracja CE

*zdjecie pogladowe
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SERWIS CB

INTERHANDLER

Przez caly okres uzytkowania zakupionego sprzetu zapewniamy przeglady okresowe, diagnostyke,
naprawy, remonty, a takze doradztwo techniczne. Troszczymy sie 0 Twojg maszyne JCB nawet po uptywie
okresu gwarancji. Wybierajgc jeden z naszych pakietéw pogwarancyjnych, umowa serwisowa, umowa
przegladdéw okresowych, przeglady o gwarantowanych cenach, pakiet przedtuzonej gwarancji mozesz by¢
pewien ze Twoja maszyna bedzie zawsze sprawna i w 100% wydajna obnizajgc dodatkowe koszty
eksploatacji. Posiadamy 16 placowek serwisowych.
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Model maszyny 16¢-1 1821 191 19c1PC

A Rozstaw kol i 1218 1218 1218 1218
B Dlugosc gasienicy na podiozu mim 1220 1220 1220 1220
C  Dhlugosc catkowita podwozia — gumowe gasienice mm 1578 1578 1578 1578
Dtugosc catkowita podwozia - stalowe gasienice mim 1578 1578 1578 1578
D Przeswit kolumny wysiegnika do ziemi mm 409 409 409 409
E Promien zachodzenia maszyny mm 1103 685 1103 1103
F Catkowita szerokosc nadwozia mm 995 996 996 996
G Wysokosc do dachu kabiny mim 2324 Mie dotyczy 2328 2328
Wysokodc do zadaszenia mm 2342 2340 2345 2345
H  Przeswit pod pojazdem mm 162 162 162 162
| Rozstaw gasienic - zlozone/rozlozone mim f50-1110 f50-1110 750-1110 F50-1110
) Szerokoic z ggsienicami / gumowe / stalowe — zlozone mm 980 980 980 980
Szerokodd z gasienicami / gumowe / stalowe — rozlozone mim 1330 1330 1330 1330
K Dlugosé transportowa mm 3860 3547 3860 3862
L Whysokoic ggsienicy mm 367 367 367 367
M Przedwit przeciwwagi mm 434 434 434 434
UKIADHYORAULICZNY
Model maszyny 16¢c-1 18z-1 19¢c-1 19c1 PC
Pompa cm? 18 18 18 18
Wydajnosc nominalna przy maks. predkosci obrotowe] Ipm 42 42 42 42
Gtéwne cisnienie nadmiarowe koparki/uktadu jezdnego bar 205 235 235 235
Glowne cisnienie nadmiarowe podczas obrotu bar 205 167 167 167
Cisnienie pomocniczego ukladu hydraulicznego | bar 200 200 200 200
Cisnienie pomocniczego ukladu hydraulicznego 2 bar Niedotyczy Nie dotyczy  Nie dotyczy 200
Przeptyw w pomocniczym ukiadzie hydraulicznym 1 lprmn 32 32 32 32
Przeptyw w pomocniczym uktadzie hydraulicznym 2 lpm Miedotyczy Niedotyczy Nie dotyczy 32
Pornpa hydrauliczna tloczkowa tloczkowa tloczkowa tloczkowa
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JCB

Meodel maszyny 16¢1 18z1 19¢c1 19¢c1 P
Tadaszenie Kabina Iadaszenie  Zadaszenie Kabina Tadaszenie Kahina

Masa robocza* kg 1639 1749 1749 1830 1910 1863 1943
Oslona FOPS (Falling Object Protective Structure) kg Wie dotyczy 15 Mie dotyczy  Nie dotyczy 15 Nie dotyczy 15
Gasienice stalowe kg 81 81 81 81 81 81 a1
Dhugi lemiesz kg 9 9 9 9 9 9 9
Szybkozlacze mechaniczne kg 14 14 14 14 14 14 14
Szybkozlacze hydrauliczne (bez wezy) kg Miedotyczy Miedotyczy Miedotyczy Miedotyczy  Nie dotyczy 24 24
Ramieg Gravemaster kg Niedotyzy Niedotyczy Niedotyczy 5 5 5 5
Ciezar transportowy** kg 1545 1655 1655 1736 1816 1769 1849
Nacisk na podioze (gumowe gasienice) kg/cm® 035 0,36 033 035 036 036 037
Macisk na podioze (stalowe gasienice) kg/cm® 036 0,38 035 0,36 0,38 0,38 0,39
Masa transportowa (ciezar operatora - 75 kg) kg 1564 1674 1674 1755 1835 1788 1868

*Ciezar operatora zgodny z norma 150 8016, w tym kabina/zadaszenie, gasienice gumowe, dipper 950 (16C-1, 19C-1 i 182-1), dipper
1100 {(19C-1 PC), kyzka 300 mm, pelne zbiorniki | operator o ciezarze 75 kg **Ciezar transportowy wedtug normy IS0 6016 to masa
maszyny podstawowej bez operatora, przy poziomie paliwa wynoszacym 10% pojemnosci zbiornika.

*masa robocza i masa transportowa sg warto$ciami katalogowymi. Rzeczywista masa maszyny oraz podana na tablicy
znamionowej moze réznic sie w zaleznosci od wyposazenia

Model maszyny 16¢c-1 1821 19¢c 19¢1 PC
Skladane Skiadane Skladane Skladane
Liczba dolnych rolek 3 3 3 3
SzerokosC gasienic gumowych mim 230 230 230 230
Szeroko$¢ gasienic stalowych mm 230 230 230 230
Predkosé jazdy — niski bieg kmn/h 24 24 24 24
Predkos¢ jazdy — wysoki bieg km/h 4,1 4,1 4, 4,1
Sita pociagowa kM 11,5 13,2 13,2 13,2
Meodel maszyny 16¢-1 1821 19¢c-1 191 FC
Dhugosc lemiesza (STAMD) do osi czopa mm 787 787 787 787
Maks. wysokos od podioia mm 239 239 239 239
Glebokosc kopania ponizej podioza mm 225 225 225 225
kat natarcia stopnie 253 253 253 253
Szerokosc (bez poszerzenia) mm 980 980 980 980
Szerokost (z poszerzeniem) mm 1340 1340 1340 1340
Whysokosc mm 234 234 234 234

Interhandler Sp. z o.0., ul. Wapienna 6, 87-100 Torun,
tel. 56 610 28 20, NIP: 879-016-96-99
www.interhandler.pl




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

JCB
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16c4 161 1821/ 191/  18Bz1/19ca/  19¢-1, 19c_-1 PC
(Zglebnik  (Zglebnik 19c1pc 19c-1 rC (Zgtebnik
950mm) 1100 mm) (Zgtebnik (Zgtebnik Gravemaster
950 mm) 1100 mm) 1344 mm)
Dhugosc wysiegnika mm 1800 1800 1800 1800 1800
Maks. zasieg kopania mm 3899 4043 3899 4043 4247
P : _—
Maks. zasieg kopania na poziomie - 3834 3081 3934 3081 4270
gruntu
Maks. gighokoSt kopania — lemies2 mm 2271 2421 271 2421 2665
podniesiony
e .. S
Maks. glebokosc kopania - lemiesz - 2426 2576 2476 2576 2819
OpUSZCZOoNY
Maks. wysokose kopania mm 3556 3667 3556 3667 3847
Malks. wysokose wyladunku/zatadunku Ll 2598 2637 2598 2637 2818
Lt ks L mm 3116 3154 3116 3154 3335
zakoriczenia ramienia
Malks. glebokosc kopania w pionie Ll 1933 2139 1933 2139 2375
Min. promieri obrotu z przodu - 1488 1517 1488 1517 1565
(bez przesuwu)
|:n,*l|n_ promien obrotu z przodu - 171 1196 171 1196 1936
(z przesuwem)
Skret wysiegnika w lewo stopnie 75" 75" 75" 75° 75"
Skret wysiegnika w prawo stopnie 55° 55° 557 55° 55°
Kat obrotu hyzki stopnie 201° 201° 201° 201° 201°
Kat obrotu ramienia stopnie 126" 126° 126" 126° 126°
Sita odrywania tyzki (pozycja Power) kM 156 156 18 18 18
Sita zrywania ramienia kM 88 78 10,1 9.1 79
Predkosc obrotu obr./min. 79 79 79 79 79

*Zatgczona specyfikacja dotyczy maszyny z tyzkg koparkowg standardowg o szerokosci 300 mm
montowang bezposrednio na sworznie. Zmiana osprzetu lub dotoZzenie szybkozigcza powoduje zmiane

parametrow roboczych maszyny.
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