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• Optymalny stosunek mocy do masy pozwalający 
na szybką i wydajną pracę 

 

• W pełni zabezpieczony przed uszkodzeniami 
wymagający minimum obsługi przegub centralny  

 

• Przestronna, wygodna kabina z pojedynczym 
joystickiem zapewnia doskonałą widoczność i 
wygodę pracy 
 

• Dzięki zastosowaniu ramienia teleskopowego 
połączono znakomite właściwości jezdne z 
zaletami maszyn z grupy ładowarek teleskopowych. 

 
SILNIK       
 

JCB; 

Pojemność  Moc Moment  

4,8 97 kW (130 HP) 550 Nm 

  

UKŁAD HYDRAULICZNY 
 

• Pompa wielotłoczkowa o wydajności 140 l/min 230 bar 

  

UKŁAD HAMULCOWY 

 

• Układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie ze wspomaganiem, wielotarczowy zanurzony w oleju, 

samoregulujący 

• Hamulec postojowy 

 
STEROWANIE 
 

• Sterowanie przegubowe zapewniające maszynie doskonałą zwrotność i manewrowość 

• Sterowanie pracą maszyny za pomocą pojedynczego servo joysticka z dodatkową możliwością 

wyboru kierunku jazdy, zmiany biegów oraz proporcjonalnym wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu. 

• Skrzynia biegów Powershift pozwalająca na płynną zmianę biegów pod obciążeniem, max. 

prędkość jazdy do 33 km/h, zmiana kierunku jazdy elektrohydrauliczna,  

• Układ odłączania sterowania ładowarką zwiększający bezpieczeństwo podczas przejazdów 

maszyną. 

 

UKŁAD NAPĘDOWY 

• Skrzynia biegów Powershift, napęd przenoszony na obie osie 4x4 zapewniający optymalny moment 

obrotowy w zależności od warunków trakcyjnych, zmiana biegów w joysticku. 

• Cztery koła równe z ogumieniem wysokiej wytrzymałości, zapewniające maszynie bardzo dobre 

warunki trakcyjne 
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PARAMETRY UKŁADU ŁADOWARKOWEGO 

 

•  Udźwig maksymalny 3200 kg;    

•  Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku 5,2 m;  

•  Maksymalny zasięg do przodu 2,95 m 

•  Udźwig powodujący oderwanie tylnych kół od 

podłoża: 

-   maszyna wyprostowana: 5262kg 

      -   przy pełnym skręcie: 4052kg 

 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY 
 

• Układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania 

ramienia; 

• Szybkozłącze ładowarkowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w całą gamę osprzętów; 

• Widły do palet  

• Alarm cofania 

• DTR- instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, deklaracja CE 

• Trójkąt ostrzegawczy 

• Tablica wyróżniająca, gaśnica, lampa migowa, apteczka 
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WYMIARY 
 

• Wysokość – 2791 mm   

• Szerokość – 2350 mm 

• Długość (z łyżką GP) – 6322 mm  

 

KABINA 

 

• Spełniająca normy bezpieczeństwa ROPS/FOPS  

• Wyposażona w ogrzewanie, klimatyzację, regulowany fotel operatora, światła robocze z przodu, 

światła drogowe, wycieraczki przedniej i tylnej szyby, oświetlenie  wewnętrzne,  

• instalacja radiowa 

• alarm stabilności wzdłużnej: to urządzenie ostrzega operatora maszyny, że ładowarka osiąga 

granice stabilności wzdłużnej, składa się z diod LED w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym oraz  

z sygnalizatora akustycznego 
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Przez cały okres użytkowania zakupionego sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, 

naprawy, remonty, a także doradztwo techniczne. Troszczymy się o Twoją maszynę JCB nawet po upływie 

okresu gwarancji. Wybierając jeden z naszych pakietów pogwarancyjnych, umowa serwisowa, umowa 

przeglądów okresowych, przeglądy o gwarantowanych cenach, pakiet przedłużonej gwarancji możesz być 

pewien że Twoja maszyna będzie zawsze sprawna i w 100% wydajna obniżając dodatkowe koszty 

eksploatacji. Posiadamy 16 placówek serwisowych. 
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System LiveLink JCB to system telemetryczny monitorujący pracę prawie każdej maszyny JCB.  
 

LiveLink pozwala na: 

• efektywniejsze użytkowanie maszyn JCB przez bieżący monitoring poziomu spalania, czasu pracy 

maszyny w różnych trybach (kopania, ładowania, w trybie ekologicznym, nie ekologicznym), 

• pełniejsze wykorzystywanie możliwości maszyny, 

• uniknięcie poważniejszej awarii  poprzez otrzymywanie aktualnych zawiadomień o zbliżającym się 

przeglądzie czy ostrzeżenia o błędach pracy maszyny  

• zredukowanie kosztów składki ubezpieczeniowej nawet o 10%! 
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DANE TECHNICZNE TM320 

 

 

 

 

 

 

                 Załączona specyfikacja dotyczy maszyny z łyżką standardową 1m3. Zmiana osprzętu powoduje zmianę parametrów roboczych maszyny. 

 

 


