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NOWY 
SMARTSTEP

POPRAWIONE 
BEZPIECZEŃSTWO 
MASZYNY

OPTYMALIZOWANE 
SILNIKI GĄSIENICOWE



KROK NAPRZÓD W ZAKRESIE 
BEZPIECZEŃSTWA
Nowy model HTD5 to kompaktowa, samobieżna wywrotka z wysokim 
punktem wyładunku, zaprojektowana z myślą o oszczędności czasu, 
energii i pieniędzy. Nasza nowa, opcjonalna funkcja SmartStep 
zapewnia optymalny komfort i bezpieczeństwo na placu budowy.

IDEALNY DLA WSZYSTKICH 
SEKTORÓW PRZEMYSŁU
Nasza wywrotka z silnikiem 
wysokoprężnym jest idealnym 
rozwiązaniem dla rolnictwa, wynajmu, 
budownictwa, architektury krajobrazu i 
wielu innych branż.



BEZPIECZEŃSTWO 
SMARTSTEP
Gdy operator schodzi z podnóżka, 
funkcja SmartStep odcina zasilanie 
gąsienic, ale łyżka i układ hydrauliczny są 
nadal zasilane w celu umożliwienia 
pracy.

OPTYMALIZOWANE SILNIKI GĄSIENICOWE
Nowe, ulepszone silniki gąsienicowe optymalizują osiągi podczas jazdy, 
zwiększając moc na placu budowy, a dwubiegowa skrzynia biegów zapewnia 
doskonałą precyzję.



POPRAWIONE BEZPIECZEŃSTWO.
Wprowadziliśmy wyjmowany wyłącznik JCB, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo maszyny, zapobiegając nieuprawnionemu 
użyciu i kradzieży.

ŁATWY DOSTĘP
Szerokość zaledwie 706 mm pozwala 
na przejazd przez każde standardowe 
drzwi lub przejście.



NIEZAWODNA MOC
Niezawodny silnik 
Kohler o mocy 4,5 kW 
(5,9 KM)
zapewniający prędkość jazdy 4 
km/h.

ŁATWE WYŁADOWANIE.
Wysokość wywrotu 1,45 m ułatwia wyładunek bezpośrednio 
do pojazdu lub kontenera z wysokimi bokami.
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DANE TECHNICZNE.

MODEL 980/D2103

Maksymalna ładowność 500 kg

Masa własna 590 kg

Wysokość całkowita (pozycja transportowa) 1100 mm

Wysokość ładunku 1450 mm

Maksymalna wysokość (pozycja przechylenia) 2720 mm

Moc silnika 4,5 kW (5,9 KM)

Maksymalna prędkość jazdy 4 km/h

Maksymalna szerokość maszyny 706 mm

Całkowita pojemność zbiornika 4,3 litra

CECHY STANDARDOWE.
• Dwie prędkości jazdy zapewniające 

wysoką precyzję przy niskiej prędkości

• Wyższe prędkości umożliwiające szybsze 
przemieszczanie się po placu budowy

• Silniki gąsienicowe zoptymalizowane pod kątem
lepsze osiągi podczas jazdy

• Indywidualne dźwignie ułatwiające obsługę i 
zapewniające precyzyjne sterowanie

• Mały promień skrętu ułatwiający 
manewrowanie

• Duża nośność 500 kg

• Wysokość wywrotu 1,45 m 
umożliwiająca rozładunek do kontenera 
lub pojazdu z wysokimi burtami

• Szerokość zaledwie 706 mm 
umożliwiająca przejazd przez każdą
standardowych drzwi lub przejść

• Panel z dużym otworem ułatwiający kontrolę, 
konserwację i serwisowanie

• Silnik wysokoprężny Kohler o mocy 4,5 kW (5,9 KM)

• Standardowa roczna gwarancja producenta



POPROŚ O WY CENĘ

„Jeśli jest to ważne dla naszych klientów, jest to ważne również dla 
nas”.

JOSEPH CYRIL BAMFORD
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