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• Wszystkie maszyny JCB serii VM przechodzą wieloetapowe, dwugodzinne testy w fabryce.  

• Specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia wysoką wydajność pracy i minimalne koszty 

eksploatacji.  

• Maszyny serii VM mogą służyć zarówno do zagęszczania gruntu, jak i asfaltu a takie cechy jak 

ogromna łatwość manewrowania oraz kompaktowe wymiary pozwalają zastosować je w wielu 

warunkach terenowych tj. podwórza, drogi dojazdowe, ulice osiedlowe, parkingi, autostrady czy 

lotniska a nawet place budowy czy budowa dróg i mostów. 

 
SILNIK       

 

• Silnik wysokoprężny JCB model 430 o mocy 55 kW i pojemności 2978 cm3 spełniający normę emisji 
spalin Stage V bez potrzeby stosowania układu oczyszczania spalin AdBlue.  
 

  

UKŁAD NAPĘDOWY 
 

• Bezstopniowy napęd hydrostatyczny bezpośredni za pomocą silnika o stałej pojemności skokowej na 

tylnej osi i bębnie. Oś JCB z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu (LSD). 

Cztery tryby trakcji: PRACA | PODRÓŻ | WSPINACZKA | PRACA Z PŁASZCZEM OKOŁKOWANYM 

 

 
 
 
 
 



         
       WALEC WIBRACYJNY  VM118 

 
 

Interhandler  Sp. z o.o., ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń,  
tel. 56 610 28 20, NIP: 879-016-96-99 

www.interhandler.pl 
 

 

 
UKŁAD HAMULCOWY      

 

• Postojowy hamulec wielotarczowy zwalniany hydrostatycznie na osi i bębnie. 

• Awaryjny hamulec tarczowy sterowany hydrostatycznie na osi i bębnie. 

  

NAPĘD WIBRACYJNY 

 

• Elektronicznie sterowany napęd hydrostatyczny bezpośredni na bęben. 

• Dwuamplitudowy wzbudnik kołowy z obracającymi się ciężarkami. 

 

STEROWANIE 

 

• Centralny przegub wspomagany serwomechanizmem z automatyczną oscylacją – wszystko 

bezobsługowe, wspierane przez łożyska pokryte grafitem i uszczelnione. 

  

UKŁAD ELEKTRYCZNY 
 

• Układ elektryczny: 12V  

• Alternator: 105A 

• Pojemność baterii: 120 Ah 

  

PARAMETRY ROBOCZE UKŁADU WIBRACYJNEGO 
 

• Masa całkowita: 11 950 kg 

• Częstotliwości drgań: 32 / 36Hz, o amplitudzie 1,80 / 0,80 mm 

• Nacisk liniowy: 32,2 kg/cm 
 

 

  

PARAMETRY ROBOCZE UKŁADU JEZDNEGO 
 

• Wewnętrzny promień skrętu: 3400 mm 

• Kąt skrętu: ±35º 

• Maksymalna prędkość robocza: 5 km/h 

• Maksymalna prędkość transportowa: 10 km/h 

• Zdolność pokonywania wzniesień z wibracją: 45% 

• Zdolność pokonywania wzniesień bez wibracji: 55%  
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OBJĘTOŚCI PŁYNÓW 

 

•    Zbiornik paliwa: 250 l 

•    Olej silnikowy: 14,5 l 

•    Płyn chłodzący 22 l 

 

 

 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  

 

• Zamykana maska silnika z płaskim profilem zapewniającym dobrą widoczność 

• Centralne stanowisko serwisowe hydrauliki 

• Wszystkie filtry dostępne z poziomu gruntu  

• Kabina ROPS/FOPS 

• Przednie i tylne światła robocze LED 

• Klimatyzacja i ogrzewanie 

• Komfortowy, amortyzowany, obrotowy fotel operatora 

• Ergonomiczna dźwignia jazdy 

• Regulowana kolumna kierownicy 

• 7 calowy wyświetlacz z wszystkimi funkcjami maszyny 

• LiveLink – telemetryczny system  

 

 



 SERWIS 
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Przez cały okres użytkowania zakupionego sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, 
naprawy, remonty, a także doradztwo techniczne. Troszczymy się o Twoją maszynę JCB nawet po upływie 
okresu gwarancji. Wybierając jeden z naszych pakietów pogwarancyjnych, umowa serwisowa, umowa 
przeglądów okresowych, przeglądy o gwarantowanych cenach, pakiet przedłużonej gwarancji możesz być 
pewien że Twoja maszyna będzie zawsze sprawna i w 100% wydajna obniżając dodatkowe koszty 
eksploatacji. Posiadamy 16 placówek serwisowych. 
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WYMIARY STATYCZNE     

      VM118 

A Całkowita długość mm 5781 

B Całkowita wysokość z kabiną mm 3020 

C Wysokość do kabiny mm 3009 

D Prześwit mm 443 

E Średnica bębna płaski / okołkowany mm 1500 / 1600 

F Grubość bębna mm 28 

G Całkowita szerokość mm 2240 

H Szerokość bębna mm 2100 

J Rozstaw osi mm 2906 

 Wewnętrzny promień skrętu  mm 3400 
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