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NOWA KOPARKO-LADOWARKA JCB

* Najbardziej popularny i najczesciej wybierany model
koparko-tadowarki w kraju.

+ Silnik o duzej pojemnosci i mocy, zapewnia operatorowi
komfort i wydajnosc¢ pracy, nawet w najciezszych
warunkach.

+  Wyposazona w nowg, wiodgcg w swojej klasie,
szesciobiegowg skrzynie biegéw Autoshift z
Torquelock, ktéra nie tylko skraca czas przejazdu ale
pomaga réwniez oszczedzi¢ paliwo.
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dtugosc¢ catkowita — 5,62 m,
szerokosé¢ — 2,35 m,
wysokos¢ z kabing — 3,03m,
rozstaw osi — 2,17 m,

JCB 448, Stage V, DOC, DPF, SCR,

pojemnosc 4,8 |,

moc maksymalna — 81 kW (110 KM),

moment obrotowy — 516 Nm przy 1450 obr/min,
znamionowa predkos¢ obrotowa silnika — 2 200 obr/min,
turbodotadowanie,

przednia o$ skretna,

uktad kierowniczy wspomagany hydraulicznie (hydrostatycznie), mozliwo$¢ awaryjnego sterowania
maszyng, dwa niezalezne uktady hamowania,

przetgcznik jazdy przoéd/neutralny/wsteczny w joysticku,

zewnetrzna Srednica zawracania bez hamowania — 8,1 m,

zewnetrzna Srednica zawracania z hamowaniem — 6,9 m.

kat przechytu osi przedniej 16°,

mosty wyposazone w zwolnice z przektadnig planetarng z proporcjonalnym rozdziatem momentu
obrotowego,

kota przednie z oponami ogdinego zastosowania o rozmiarze 20”, kota tylne 26”,

napiecie 12V,
alternator 150 A,
przewody spetniajgce wymogi normy IP69

Interhandler Sp. z o.0., ul. Wapienna 6, 87-100 Torun,
tel. 56 610 28 20, NIP: 879-016-96-99
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SKRZYNIA BIEGOW J

» Skrzynia biegéw JCB, Autoshift z TorquelLock i LSD,

* 6 biegow w przéd, 4 w tyt,

* wybor kierunku jazdy za pomocg elektrycznego przetacznika w kolumnie kierownicy lub za pomoca
przetgcznika w joysticku,

* maksymalna predkos¢ jazdy 41,8 km/h,

OBJETOSCI PLYNOW ]

» zbiornik paliwa -130 |

* Olej silnikowy —15 |

+ Ukfad hydrauliczny —117 |
* Ukfad chtodzgcy —18,5 |

Interhandler Sp. z o.0., ul. Wapienna 6, 87-100 Torun,
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UKLAD HYDRAULICZNY ]

* pompa wielottoczkowa,
* przeptyw oleju 165 I/min,
« ci$nienie robocze 251 bar,

KABINA ]

* spetniajgca standardy ROPS/FOPS,

* w pehi regulowane siedzenie wyposazone w pas bezpieczenstwa,

* lusterka zewnetrzne, uchylne szyby boczne, wycieraczki z na tylnej i przedniej szybie,

* poziom hatasu w kabinie 75 dB,

» fabryczna klimatyzacja (opcja), sterowanie umiejscowione na bocznym stupku,

» 7 calowy, boczny wyswietlacz w kabinie - kontrola audio i telefonu z panelu bocznego, wskazniki
poziomu paliwa, motogodzin, pomoce i opisy funkcji maszyny, alerty serwisowe i zegar,

* nowy przedni wyswietlacz: predkosciomierz, ostrzezenia, olej silnikowy, woda w paliwie,
temperatura i cisnienie oleju przektadniowego, hamulec postojowy, alternator.

Interhandler Sp. z o.0., ul. Wapienna 6, 87-100 Torun,
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WYPOSAZENIE MASZYNY ]

+ ukfad ,powrét do kopania” tyzki tadowarkowej oraz samopoziomowanie tyzki przedniej,

* lampy ostrzegawcze LED, 4 sztuki, umieszczone na dachu maszyny,

* lampy robocze LED, 8 sztuk, 4 z przodu i 4 z tylu maszyny,

* duze, dzielone lusterka boczne,

* btotniki przednie i tylne,

» osfony gtowek sitownikow tyzki tadowarkowej, metalowe ostony tylnych swiatet,

» skrzynka narzedziowa z podstawowym zestawem narzedzi, trojkat ostrzegawczy, gasnica, tablica
wyrdzniajgca, lampa ostrzegawcza,

» fabryczne radio z BlueTooth oraz zamykany na klucz schowek dla operatora maszyny

* immobiliser

* Instrukcja obstugi w jezyku polskim, Certyfikat CE

PARAMETRY ROBOCZE RAMIENIA tADOWARKOWEGO ]

+ sterowanie ramieniem tadowarkowym za pomocg joystickow,
» lyzka wielofunkcyjna z widtami, typu 6w1 o pojemnosci 1,2 m3, szerokosci 2,35 m,
* wysokosc¢ zatadunku — 3,20 m,

* wysokos¢ wytadunku — 2,72 m,

* kat wysypu tyzki - 43°,

* maksymalny zasieg na petnej wysokosci — 1,15 m,

* tadunek podnoszony do petnej wysokosci — 3 169 kg,

» sita skrawania tyzki — 6 531 kG,

* sita zrywania na ramionach tyzki — 4 732 kG,

e rozstaw widet—-0,2-2,17 m,

* wysokos¢ podnoszenia na widtach — 2,92 m,

PARAMETRY ROBOCZE RAMIENIA KOPARKOWEGO ]

+ sterowanie ramieniem koparkowym za pomocg joystikow,

* szybkoztgcze koparkowe mechaniczne,

* lyzka o szerokosci 600 mm,

* maksymalna gtebokos¢ kopania — 5,97 m,

* zasieg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia — 6,52 m,
» zasieg na poziomie gruntu w bok od osi maszyny — 7,09 m,
* wysokos¢ zatadunku — 4,72 m,

* udzwig z wysuwem — 719 kg,

Interhandler Sp. z o.0., ul. Wapienna 6, 87-100 Torun,
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* udzwig bez wysuwu — 1 451 kg,

» sita skrawania tyzki — 6 228 kG,

* sita skrawania na ramieniu z wysuwem — 2 255 kG,
* sita skrawania na ramieniu bez wysuwu - 3 225 kG,
* kat obrotu tyzki - 201°,

Nowe sterowanie elektrohydrauliczne ]

* Funkcja "De-bog" — jednoczesne sterowanie koparkg i fadowarkg - W sytuacji, gdy maszyna
ugrzeznie w bfocie i nie jest w stanie sama sie uwolni¢, mozna jednoczesnie sterowac zarbwno
ramieniem tadowarkowym, jak i koparkowym, co umozliwia "wyprowadzenie maszyny" z danego
obszaru. Ta funkcja jest standardowym wyposazeniem.

* Zmiana standardu ISO/SAE za pomocg wyswietlacza 7-calowego - Zmiana miedzy sterowaniem
joystickéw ISO a SAE jest teraz dokonywana za pomocg 7- calowego wyswietlacza na konsoli
bocznej, zastepuje to wczesniejszy przetgcznik zmiany ISO/SAE znajdujacy sie na podiodze kabiny.

» Aktualne joysticki zamontowane na fotelu sg teraz sterowane elektronicznie, co eliminuje zawory
hydrauliczne przy podstawie dzwigni oraz usuwa przewody pilotowe poprowadzone wokot fotela.
Usuniecie przewodow zmniejsza ilos¢ ciepta generowanego przez przewody wewnatrz kabiny.

ECO DIG
Jednym z najwazniejszych udoskonaleh wprowadzonych przez JCB i kryjgcych sie pod nazwa Eco jest
zastosowanie systemu EcoDig czyli pierwszego przemystowego rozwigzania opartego na zastosowaniu
pompy wielottoczkowej, co pozwala na utrzymanie nizszych predkosci obrotowych silnika bez negatywnego
wptywu na wydajnosc¢ pracy. Rozwigzanie to zapewnia nastepujgce korzysci:

* 0szczednosé paliwa w trakcie kopania siegajgcg nawet 15%,
* Znaczgce ograniczenie emisji spalin,

* zmniejszenie stopnia zuzycia silnika,

* obnizenie poziomu hatasu emitowanego przez maszyne.

ECO ROAD
Kontynuacje innowacji zawartych w grupie Eco stanowi zestaw opcji podwyzszajacych wydajnos¢ podczas
jazdy po drogach o nazwie EcoRoad. W rozwigzaniu tym zastosowano:
* blokade zmiennika momentu, co ogranicza zuzycie paliwa o 25% podczas jazdy po drogach,
» uktad amortyzacji tyzki pozwalajgcy zmaksymalizowa¢ wielko$¢ tadunku, zredukowac jego
wysypywanie sie z tyzki oraz zwiekszy¢ predkos¢ przejazdow maszyny,
* mocne hamulce ze wspomaganiem, z uktadem petnego zwalniania hamulca, co podczas jazdy po
drodze zapewnia oszczednos¢ do jednego procenta paliwa, zastosowano wspdélny zbiornik oleju dla
uktadu hamulcowego i uktadéw roboczych koparko-tadowarki.

Interhandler Sp. z o.0., ul. Wapienna 6, 87-100 Torun,
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ECO LOAD

Kolejne rozwigzanie stanowi system EcolLoad zwiekszajgcy produktywnos¢ i wydajnos¢ pracy koparko-
tadowarki. W ramach tego systemu konstruktorzy JCB zastosowali nastepujgce funkcje i opcje:

odtgczanie napedu hydraulicznego ukfadu napedowego i skierowanie catej mocy do uktadu
sterowania (roboczego) koparko-tadowarki co zdecydowanie zwieksza predkosé ruchéw roboczych,
a tym samym wydajnos¢ pracy,

funkcja ,Return to Dig” (RTD) polegajgca na automatycznym ustawieniu tyzki w pozycji kopania. W
ten sposéb oszczedza sie czas i wysitek operatora,

funkcja ,Limited Slip Differential” (LSD) ogranicza poslizg uktadu réznicowego, automatycznie
zapewnia dodatkowe mozliwosci trakcyjne w trudnych warunkach.

JCB AUTOMATE

System JCB Automate to nowy pakiet zautomatyzowanych systeméw zaprojektowany w celu poprawy
uzytecznosci i wydajnosci paliwowej maszyny.

Auto Check - Spraw, aby spogladanie pod maske koparki odeszto do przeszitosci poprzez
automatyczne przeprowadzanie wszystkich rutynowych kontroli silnika na poczatku dnia roboczego.
Auto Idle - automatyczne przywracanie obrotoéw silnika do poziomu biegu jatowego, oszczedzajgc
Twdéj czas. Regulowane opdznienie czasowe w celu dopasowania do potrzeb operatoréw i do
réznych zastosowan. Pozwala to na dodatkowg oszczednosc¢ paliwa podczas pracy.

Auto Throttle - po wznowieniu pracy przywraca predkos¢ obrotowg silnika do ustawionej wczes$niej
pozyciji.. Utrzymuje bieg jatowy, dopdki nie wznowimy pracy. Zapewnia tatwos¢ obstugi i
oszczednosé czasu.

Auto Drive — Funkcja ta pozwala na utrzymywanie zadanej predkosci jazdy poprzez utrzymywanie
obrotéw silnika na statym poziomie. Dla wygody operatora dzwignia do wigczania tej funkcji
znajduje sie tuz pod manetkg zmiany kierunku jazdy.

Auto Smoothride System (SRS) — rozwigzanie opracowane w celu poprawienia produktywno$ci i
zapewnienia jak najmniejszej utracie urobku z tyzki tadowarkowej. Aktywuje i deaktywuje sie
automatycznie, gdy maszyna osiggnie zaprogramowang wczesniej predkosc. Technologia dziata na
zasadzie ,ustaw i zapomnij” — po ustawieniu nie wymaga ingerencji operatora.

Auto Boomlock (tylko modele AEC) — automatyczny system zabezpieczajgcy ramie koparkowe na
czas transportu maszyny.

Auto Stabiliser Up (tylko modele AEC) — fatwe i szybkie sktadanie stabilizatoréw. W celu skrécenia
czasu potrzebnego na podniesienie stabilizatoréw obroty silnika sg automatycznie zwiekszane a po
zakonczeniu operacji, wracajg do poziomu biegu jatowego.

Auto Stabilisers (tylko modele AEC) — Dodatkowy system, dzieki ktéremu stabilizatory maszyny
opuszczajg sie i zatrzymuja, kiedy stopy zetkng sie z podtozem. Jedng z nowosci jest rowniez
mozliwos$¢ automatycznego wypoziomowania maszyny, nawet jesli pracujemy na nierownym
terenie.
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Auto Pre-Heat (opcja) — zaprogramuj swojg maszyne aby automatycznie podgrzata blok silnika,
kabine i odmrozita przednig szybe nawet do 30 minut przed rozpoczeciem pracy.

Auto Stop — System automatycznie wykryje kiedy maszyna nie bedzie uzywana i wytgczy silnik.
Dzieki temu oszczedzamy paliwo i obnizamy koszty eksploatacji. Czas, po ktorym silnik zostanie
wytgczony jest ustawiony fabrycznie, ale mozemy go manualnie dopasowa¢ do naszych potrzeb.
Auto Seat Select - System rozpoznaje w ktérg strone obracamy fotel operatora. Funkcje
tadowarki/koparki sg przetgczane bez zadnej ingerencji ze strony uzytkownika. Oszczednosé czasu
i wygoda dla kazdego operatora. Tylko w modelach AEC.

Auto Interior Light — W kabinie znajdujg sie réwniez dodatkowe Swiatta, ktére wigczajg sie
doswietlajgc schodki i wejscie do kabiny.

Auto 2WD — Technologia, ktéra automatycznie przetgcza naped z 4WD na 2WD. Mozna recznie
ustawi¢ predkosé, przy ktérej naped bedzie roztgczany.




SERWIS JCB

INTERHANDLER

Przez caly okres uzytkowania zakupionego sprzetu zapewniamy przeglady okresowe, diagnostyke,
naprawy, remonty, a takze doradztwo techniczne. Troszczymy sie o Twojg maszyne JCB nawet po uptywie
okresu gwarancji. Wybierajgc jeden z naszych pakietow pogwarancyjnych, umowa serwisowa, umowa
przegladdéw okresowych, przeglady o gwarantowanych cenach, pakiet przedtuzonej gwarancji mozesz by¢
pewien ze Twoja maszyna bedzie zawsze sprawna i w 100% wydajna obnizajgc dodatkowe koszty
eksploatacji. Posiadamy 16 placéwek serwisowych.

Interhandler Sp. z o.0., ul. Wapienna 6, 87-100 Torun, —
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LIVE LINK

System LiveLink JCB to system telemetryczny monitorujgcy prace prawie kazdej maszyny JCB.

LiveLink pozwala na:

efektywniejsze uzytkowanie maszyn JCB przez biezgcy monitoring poziomu spalania, czasu pracy
maszyny w réznych trybach (kopania, fadowania, w trybie ekologicznym, nie ekologicznym),

petniejsze wykorzystywanie mozliwosci maszyny,

unikniecie powazniejszej awarii poprzez otrzymywanie aktualnych zawiadomien o zblizajgcym sie
przegladzie czy ostrzezenia o btedach pracy maszyny

zredukowanie kosztéw sktadki ubezpieczeniowej nawet o 10%!

DOSTEP DO WSZYSTKICH MASZYN JCB
Z KAZDEGO MIEJSCA!
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