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• Ładowarki kołowe JCB z napędem na 4 koła łączą 

dużą siłę skrawania z uniwersalnością operacyjną. 
 

• Grupa 19-tu maszyn obejmuje zarówno 
napędzane hydrostatycznie modele 
kompaktowe:403, 406, 407, 409 jak i  większe 
wyposażone w przekładnie powershift modele 
411-457 
 

• Mniejsze ładowarki kołowe dzięki swoim 
niewielkim gabarytom i bardzo dobrym parametrom roboczym niezastąpione są w ciasnej 
zabudowie, w brukarstwie, przy pracach przeładunkowych w trudnym terenie. Wszędzie tam gdzie 
potrzebna jest maksymalna siła przy ograniczonych rozmiarach. 

 

 
SILNIK       
 

Silnik wysokoprężny Perkins, trzycylindrowy o mocy 36 kW (50 HP) i pojemności 1,663l, 
turbodoładowany, spełniający normy emisji spalin Stage V.  

  

UKŁAD HYDRAULICZNY 
 

• Zębata pompa hydrauliczna o przepływie 53,2 l/min i ciśnieniu 180 bar   

 
STEROWANIE 
 

• Sterowanie przegubowe o dużej wytrzymałości zapewniające maszynie doskonałą zwrotność i 

manewrowość 

• Sterowanie pracą ładowarki za pomocą joysticka 

• Przełącznik kierunku jazdy joystickiem pozwalający na szybką zmianę kierunku podczas 

wykonywania prac ładunkowych 

 

UKŁAD NAPĘDOWY 

• Napęd hydrostatyczny zapewniający optymalny moment obrotowy w zależności od warunków 

trakcyjnych w przednim i tylnym moście; 

• Napęd na obie osie 4x4, dwa zakresy prędkości jazdy (do 8 km/h; do 20 km/h) 

• Cztery koła równe z ogumieniem pneumatycznym 

• Maszyna wyposażona w przegub wahliwy, którego kąt obrotu +/- 6 stopni, kąt skrętu 45 stopni. 
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PARAMETRY UKŁADU ŁADOWARKOWEGO 

 

• Masa robocza maszyny: 2674 kg 

• Udźwig: 747 kg 

• Wysokość podnoszenia wideł: 2702 mm 

• Widły poniżej gruntu: 40 mm 

• Maksymalna wysokość poziomego załadunku: 2612 mm 

• Maksymalna wysokość rozładunku dla kąta łyżki 45º: 2140 mm 

• Obciążenie destabilizujące maszyna wyprostowana 1648 kg 

• Obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie 1271 kg 

 
 

PARAMETRY ROBOCZE UKŁADU JEZDNEGO 
 

•   Promień skrętu wewnętrzny 1365 mm  

•   Promień skrętu zewnętrzny 2825mm 

 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY 
 

• Alarm cofania 

• DTR -Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna 

• Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, lampa migowa, apteczka. 

 

OBJĘTOŚCI PŁYNÓW 
 

• Układ hydrauliczny: 44 l      

• Zbiornik paliwa: 48 l 

• Misa olejowa: 6 l 
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Przez cały okres użytkowania zakupionego sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, 
naprawy, remonty, a także doradztwo techniczne. Troszczymy się o Twoją maszynę JCB nawet po upływie 
okresu gwarancji. Wybierając jeden z naszych pakietów pogwarancyjnych, umowa serwisowa, umowa 
przeglądów okresowych, przeglądy o gwarantowanych cenach, pakiet przedłużonej gwarancji możesz być 
pewien że Twoja maszyna będzie zawsze sprawna i w 100% wydajna obniżając dodatkowe koszty 
eksploatacji. Posiadamy 16 placówek serwisowych. 
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System LiveLink JCB to system telemetryczny monitorujący pracę prawie każdej maszyny JCB.  
 

LiveLink pozwala na: 

• efektywniejsze użytkowanie maszyn JCB przez bieżący monitoring poziomu spalania, czasu pracy 

maszyny w różnych trybach (kopania, ładowania, w trybie ekologicznym, nie ekologicznym), 

• pełniejsze wykorzystywanie możliwości maszyny, 

• uniknięcie poważniejszej awarii  poprzez otrzymywanie aktualnych zawiadomień o zbliżającym się 

przeglądzie czy ostrzeżenia o błędach pracy maszyny  

• zredukowanie kosztów składki ubezpieczeniowej nawet o 10%! 
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        Załączona specyfikacja dotyczy maszyny z łyżką standardową. Zmiana osprzętu powoduje zmianę parametrów roboczych maszyny. 


