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OFERTA NA KOPARKO-ŁADOWARKĘ JCB 

3CX Master 
 

 

NOWA KOPARKO-ŁADOWARKA JCB 
 

Nowy model 3CX Master ma kluczowe znaczenie dla 

zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na ekonomiczną 

koparko-ładowarkę, która zachowuje niezawodność i wydajność 

JCB, oferując jednocześnie niższą cenę. Ten strategiczny krok 

gwarantuje, że klienci, którzy wcześniej uważali produkty JCB za 

nieosiągalne, mogą teraz uzyskać dostęp do wysokiej jakości 

rozwiązania bez kompromisów w zakresie kluczowych funkcji. 
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WYMIARY I MASY 

 

• długość całkowita – 5,90 m, 

• szerokość – 2,23 m, 

• wysokość z kabiną – 2,88 m, 

• szerokość łyżki 6w1- 2,23 m, 

• rozstaw osi – 2,25 m, 

 
SILNIK 

 
 

• JCB 430, Stage V , bez AdBlue 

• pojemność 3,0 l, 

• moc maksymalna – 55 kW (74,8 KM)  

• moment obrotowy – 440 Nm przy 1150 obr/min, 

• znamionowa prędkość obrotowa silnika – 2 200 obr/min, 

• turbodoładowanie, 

  

STEROWANIE 
 

• przednia oś skrętna, 

• układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, możliwość awaryjnego sterowania maszyną, 

• zewnętrzna średnica zawracania bez hamowania – 10,9 m, 

• zewnętrzna średnica zawracania z hamowaniem – 9,78 m. 

   

UKŁAD JEZDNY 
 

• kat przechyłu osi przedniej 16°, 

• mosty wyposażone w zwolnice z przekładnią planetarną z proporcjonalnym rozdziałem momentu 

obrotowego, 

• koła przednie z oponami ogólnego zastosowania o rozmiarze 18”, koła tylne 26”, 

  

UKŁAD ELEKTRYCZNY 
 

• napięcie 12 V, 

• alternator 90 A, 

• akumulator 130Ah 

• przewody spełniające wymogi normy IP69 
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SKRZYNIA BIEGÓW 
 

• Skrzynia biegów JCB, Manualna (z elektrycznym sprzęgłem w dźwigni zmiany biegów),  

•  4 biegi w przód, 4 w tył, 

• wybór kierunku jazdy za pomocą elektrycznego przełącznika w kolumnie kierownicy lub za pomocą 

przełącznika w joysticku, 

• maksymalna prędkość jazdy 40,0 km/h, 

OBJĘTOŚCI PŁYNÓW 

 

• zbiornik paliwa –130 l 

• olej silnikowy–20 l 

• Układ chłodzący –20 l 

• Skrzynia biegów – 20l 

• Oś tylna- 20l 

• Oś przednia napędowa- 20l 

• Układ hydrauliczny ze zbiornikiem- 124l 

   

UKŁAD HYDRAULICZNY 
 

• 1 Pompa o zmiennym wydatku 132l/min przy 2000 obr/min, 

• 2 pompa zębata 58l/ min przy 2000obr/ min 

• ciśnienie robocze 250 ± 5 barów, 

 

KABINA 
 

• spełniająca standardy ROPS/FOPS, 

• regulowane mechaniczne siedzenie wyposażone w pas bezpieczeństwa, 

• lusterka zewnętrzne, uchylne szyby boczne, wycieraczka na przedniej i tylnej szybie, 

• poziom hałasu w kabinie 74 dB, 

• ogrzewanie, wentylacja oraz klimatyzacja, sterowanie umiejscowione na bocznym panelu, 

• Pas bezpieczeństwa, 

• lusterko wsteczne, 

• oświetlenie wnętrza, 

• wycieraczka przednia,  

• sygnał dźwiękowy,  

• system ostrzegawczy,  

• skrzynka narzędziowa. 
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   PARAMETRY RAMIENIA KOPARKOWEGO 

 

 
WYPOSAŻENIE  MASZYNY 

 

• układ „powrót do kopania” łyżki ładowarkowej, 

• światło ostrzegawcze typu „kogut” 

• osłony tylnych świateł, 

• lusterka boczne, 

• skrzynka narzędziowa z podstawowym zestawem narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, tablica 

wyróżniająca wewnątrz kabiny, 

• immobiliser numeryczny, instrukcja obsługi w języku polskim, Certyfikat CE 

 

 

PARAMETRY ROBOCZE RAMIENIA ŁADOWARKOWEGO 
 

• sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka, 

• łyżka wielofunkcyjna z widłami, typu 6w1 o pojemności 1,0 m3, szerokości 2,23 m, 

• wysokość załadunku – 3,35 m, 

• wysokość wyładunku – 2,91 m, 

• kąt wysypu łyżki - 39°, 

• ładunek podnoszony do pełnej wysokości – 3 650 kg, 

• siła skrawania łyżki – 5 133 kG, 

• siła zrywania na ramionach łyżki – 4 890 kG, 

 
 

• sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków, 

• łyżka o szerokości 600 mm montowana na sworznie (istnieje możliwość doposażenia w 

szybkozłącze),  

• maksymalna głębokość kopania – 5,65 m, 

• zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia(wysunięte) – 6,61 m, 

• zasięg na poziomie gruntu w bok od osi maszyny(wysunięte) – 6,77 m, 

• wysokość załadunku (wysunięte)– 4,30 m, (wsunięte)- 3,10m 

• udźwig z wysuwem – 719 kg, 

• udźwig bez wysuwu – 1 451 kg, 

• siła skrawania łyżki – 5 936 kG, 

• siła skrawania na ramieniu - 3 273 kG, 

• kąt obrotu łyżki - 203°, 
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   WYMIARY STATYCZNE 
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   SPECYFIKACJA RAMIENIA KOPARKOWEGO 
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SPECYFIKACJA RAMIENIA ŁADOWARKOWEGO 
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System LiveLink JCB to system telemetryczny monitorujący pracę prawie każdej maszyny JCB.  
 

LiveLink pozwala na: 

• efektywniejsze użytkowanie maszyn JCB przez bieżący monitoring poziomu spalania, 

czasu pracy maszyny w różnych trybach (kopania, ładowania, w trybie ekologicznym, nie 

ekologicznym), 

• pełniejsze wykorzystywanie możliwości maszyny, 

• uniknięcie poważniejszej awarii  poprzez otrzymywanie aktualnych zawiadomień o 

zbliżającym się przeglądzie czy ostrzeżenia o błędach pracy maszyny  

• zredukowanie kosztów składki ubezpieczeniowej nawet o 10%! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


